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Branza:

Architektura, instalacje sanitarne, Data opracowania: ]
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Przedmiot opracowania:

Projekt zagospodarowania dziafki:

- budowa chodnika i ptyty odbojowe;j.

Projekt architektoniczno-budowlany:

- docieplenia budynku,

- budowy sanitariatéw wewnatrz budynku,

- technologii pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni,
- instalacji grzewczej,

- przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej,

- przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan.,

- przebudowy instalacji elektrycznych.

Temat projektu:

1. Projekt zagospodarowaniadziatki:
- budowa chodnika i ptyty odbojowe;j.

2. Projekt architektoniczno-budowlany —cz  e$¢ architektoniczna:
- docieplenia budynku,
- budowy sanitariatow,
- technologii pomieszczenia wydawania positkow i zmywalni

3. Projekt architektoniczno-budowlany budowy instal acji grzewczej, przebudowy
wewn etrznej instalacji wod-kan. i gazowej

4. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy we wnetrz. instalacji elektrycznych

5. BIOZ
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. A-24/87 XI.2011 r.
Grzegorz Stapinski
Sprawdzit: mgr inz. arch. 82/98 XI.2011 r.

Jarostaw t ukasiewicz

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: inz Krzysztof K.Dudek S-232/79 XI.2011 r.
Sprawdzit: inz. Marian Budzik S-234/79, S-234/80 | XI1.2011 r.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: inz. Ryszard Grebowski E-331/94 XI.2011 r.
Sprawdzit: inz. Bogustaw Ferenc 111-6/137/63 XI.2011 r.
BiOZ mgr inz. Marta Ciesielska XI.2011 r.
Adnotacje:

Nr archiwalny:

05/2011- 05/Z,A,S,E,BiOZ




SPIS ZAWARTO SC PROJEKTU

Strona tytutowa
Spis zawarto $ci projektu
Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzaj acych

Zaswiadczenia z Izby Budowlanej Projektantéw i Sprawdz  ajacych
- mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski

- mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz

- inz. Krzysztof Dudek

- inz. Marian Budzik

- inz. Ryszard Grebowski

- inz. Bogustaw Ferenc

Uprawnienia Projektantow i Sprawdzaj gcych
- mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski

- mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz

- inz. Krzysztof Dudek

- inz. Marian Budzik

- inz. Ryszard Grebowski

- inz. Bogustaw Ferenc

1. Projekt zagospodarowania dziatki:
- budowa chodnika przed i ptyty odbojowe;j.

2. Projekt architektoniczno-budowlany - cz  e$¢ architektoniczna:
- docieplenia budynku,
- budowy sanitariatow,
- technologii pomieszczenia wydawania positkow i zmywalni

3. Projekt architektoniczno-budowlany budowy instal acji grzewczej, przebudowy
wewn etrznej instalacji wod-kan. i gazowej

4. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy we wn etrznych instalaciji
elektrycznych

5. BIOZ

str

str

str

str

str

str

A W N B

10

17

str ...

str ...

str ...

str ...



OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszym oswiadczamy, ze:

1. Projekt zagospodarowania dziaki:
- budowa chodnika i ptyty odbojowe;j.
2. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ architektoniczna:
- docieplenia budynku,
- budowy sanitariatéw,
- technologii pomieszczenia wydawania positkdw i zmywalni
3. Projekt architektoniczno-budowlany budowy instalacji grzewczej, przebudowy wewnetrznej instalacji
wod-kan. i gazowej
4. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych
5. BIOZ

Swietlicy Wiejskiej w Sibigach w gm. Jezowe zlokalizowanej na dzialce nr 1421/2 nr arch:

- 05/2011-05/Z,

- 05/2011-05/A,

- 05/2011-05/S,

- 05/2011-05/E,

- 05/2011-05/Bi0Z

zostaly opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. A-24/87 XI.2011 r.
Grzegorz Stapinski

Sprawdzit: mgr inz. arch. 82/98 XI.2011 r.
Jarostaw tukasiewicz

INSTALACJE | SIECI SANITARNE

Projektant: inz Krzysztof K.Dudek S-232/79 XI.2011 r.

Sprawdzit: inz. Marian Budzik S-234/79 XI.2011 r.
S-234/80

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: inz. Ryszard Grebowski E-331/94 XI.2011 r.

Sprawdzit: inz. Bogustaw Ferenc 111-6/137/63 XI.2011 r.

BiOz mgr inz Marta Ciesielska XI.2011 r.




PROJEKTO-BUD

Sp. z o.0.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.0.
ul. Wyspianskiego 33
35-111 Rzeszow
tel/fax (0-17) 856-41-72
www.projektobud.com
e-mail: projektobud2@interia.pl

Inwestor:
Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136a

Obiekt, adres:
Swietlica Wiejska
Sibigi 131 a
37-430 Jezowe
Dziatka nr 1421/2

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza: Data opracowania:

Zagospodarowanie

grudzieh 2011 r.

Przedmiot opracowania:

Projekt zagospodarowania dziafki:

- budowa chodnika i ptyty odbojowe;j.
Projekt architektoniczno-budowlany:

- docieplenia budynku,

- budowy sanitariatow wewnatrz budynku,

- technologii pomieszczenia wydawania positkow i zmywalni,

- budowy instalacji grzewczej,
- przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej,

- przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan.,

- przebudowy instalacji elektrycznych.

Temat projektu:

Projekt zagospodarowania dziatki:
- budowa chodnika i ptyty odbojowej

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. A-24/87 XI.2011 r.
Grzegorz Stapinski
Sprawdzit: mgr inz. arch. 82/98 XI.2011 r.
Jarostaw tukasiewicz

Adnotacje:

Nr archiwalny:

05/2011- 05/Z2
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OPRACOWANIE ZAWIERA

A. Czesé tekstow g

1. Karta tytutowa

2. Spis tresci opracowania wraz ze spisem rysunkéw i zatgcznikow
3. Opis techniczny - spis tresci

4. Opis techniczny

5. Zalaczniki wg spisu

B. Spis zat acznikow

Zat. nr1 - Warunki przytagczenia do sieci gazowej znak: 829/0/WP1/721/11 z dnia 20.12.2011 r.

C. Czesc¢ graficzn g wg spisu rysunkow

- Projekt zagospodarowania dziatki skala 1: 500 rys. nr Z1

- konstrukcja nawierzchni chodnika i ptyty odbojowe;j skala 1:20 rys. nr Z2

Spis tre $ci opisu technicznego:

1. Dane og0lne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej
5.2. Projektowany chodnik i ptyta odbojowa

5.3. Odprowadzenie wod opadowych

5.4. Zaopatrzenie w wode

5.5. Zaopatrzenie w ciepto i c.w.u.

5.6. Zasilanie w gaz ziemny

5.7. Zasilanie w energie elektryczng

5.8. Oswietlenie terenu

6. Ochrona zabytkéw

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
9. Dane liczbowe i bilans terenu dziatki

10. Uwagi koncowe



OPIS TECHNICZNY

do Projektu zagospodarowania dziatki — budowa budowa chodnika i ptyty odbojowe;j

1. DANE OGOLNE

* Inwestor: Gmina Jezowe; 37-430 Jezowe 136a

«  Obiekt: Swietlica Wiejska; Sibigi 131a; 37-430 Jezowe

» Jednostka autorska : PROJEKTO-BUD Sp z.0.0., Rzeszow ul. Wyspianskiego 33,
e Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski upr. nr A-24/87

* Rok opracowania: grudzien 2011 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

Inwentaryzacja budowlana,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do cel6w projektowych,

— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Dokumentacja przetargowa (SIWZ),

— Obowigzujace normy i przepisy techniczne

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projektu zagospodarowania dziatki na budowe chodnika i ptyty odbojowe;j.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek swietlicy zlokalizowany jest na dzialce gminnej przylegajacej bezposrednio do drogi gminnej
Groble-Sibigi w m. Sibigi, z ktérg graniczy od strony pétnocno-zachodniej. Od strony pétnocno-wschodniej
dzialka graniczy z dziatkg GS, na ktérej zlokalizowany jest sklep spozywczo-przemystowy, przylegajacy
bezposrednio do budynku $wietlicy. Od strony potudniowo-zachodniej dziatka przylega do drogi lokalnej,
a od strony potudniowo-zachodniej graniczy z rowem melioracyjnym.

Teren dzialki lekko spada w kierunku potudniowym. Dziatka nie jest ogrodzona.

Po stronie zachodniej i potudniowej teren jest zielony, nieutwardzony. Brak jest zieleni wysokiej i krzewow.
Budynek, w ktoérym zlokalizowana jest swietlica jest obiektem wolnostojacym o prostej bryle, opartej na
prostokacie. Jest wlasnoscig dwéch wiascicieli.

Czes¢ wschodnia budynku stanowi wtasno$é gminy i w tej czesci znajduje sie Swietlica z zapleczem.
Druga czes¢ jest whasnoscig GS, w ktorej znajduje sie sklep z artykutami spozywczymi i przemystowymi.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o prostej bryle, o konstrukcji tradycyjnej murowane.

Dach dwuspadowy o pochyleniu potfaci pétnocnej 40,3% i potaci potudniowej 43,7%, pokrycie dachu blachg
stalowg fatldowa. Poddasze nieuzytkowe.

Budynek usytuowany jest rownolegle do drogi wiejskiej Groble-Sibigi.

Wijazd na teren dzialki bezpo$rednio z drogi publicznej. Wjazd utwardzony ptytami betonowymi

(wymiar ptyty w rzucie 100x75 cm). Piyty sg w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia wjazdu jest
nieréwna, pofaldowana. Wokét budynku jest ptyta odbojowa z betonu monolitycznego.

Piyta ta jest zniszczona, popekana. Na niektorych odcinkach brak jest ptyty.

Istniejgce piyty i ptyte odbojowg przewiduje sie do demontazu.

Do budynku doprowadzona jest:



- energia elektryczna,

- woda z wodociagu,

- gaz ziemny z sieci gazowe;.

- przylacz kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg na teren dziaiki.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Projektowany chodnik i ptyta odbojowa przy bud ynku

Projektowany chodnik sytuacyjnie i wysokosciowo nawigzano do istniejacego terenu.

Chodnik potaczy istniejacg droge asfaltowa z budynkiem swietlicy. Szerokos$¢ chodnika 4 m.
Ponadto wzdhuz sciany pétnocnej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2 m, ktéry bezposrednio przylega
do budynku, spetiajgc jednoczesnie role ptyty odbojowej. Spadek poprzeczny chodnika 1,5%.
Poniewaz istnieje mozliwo$¢ najazdu na chodnik samochodem osobowym, stad podbudowe pod
kostke betonowa zaprojektowano z chudego betonu.

Po stronie zachodniej i potudniowej zaprojektowano ptyte odbojowg o szeroko$ci 50 cm.

Piyte uktadac ze spadkiem 2 %.

Chodnik i ptyte odbojowa zabezpieczy¢ elementami obrzeza betonowego.

Chodnik i ptyte odbojowg projektuje sie z kostki betonowej grub. 6 cm.

Kostke betonowg chodnika uktadaé na:

- podsypce cem-piaskowej 1:3 grub. 3 cm,

- podbudowie z chudego betonu grub. 10 cm,

- warstwie odsaczajacej z piasku grub. 10 cm.

Kostke betonowg plyty odbojowej uktadaé na:

- podsypce cem-piaskowej 1:3 grub. 10 cm,

- warstwie odsaczajacej z piasku grub. 10 cm.

Spoiny miedzy kostkami wypetnic¢ piaskiem.

5.2 Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych — pozostaje bez zmian

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez istniejacy przytacz do kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie

na terenie dziatki.
5.3. Odprowadzenie wod opadowych — pozostaje bez zmian
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda rurami spustowymi na teren dziatki.
5.4. Zaopatrzenie w wod € — pozostaje bez zmian
Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociagowej poprzez istniejacy przytacz wodociggowy.

5.5. Zaopatrzenie w ciepto i c.w.u.
Zaopatrzenie w ciepto i c.w.u. zaprojektowano w oparciu 0 gaz ziemny.

5.6. Zasilanie w gaz ziemny - pozostaje bez zmian
Zasilanie w gaz z sieci gazowej poprzez istniejacy przytacz.
5.7. Zasilanie w energi e elektryczn a - pozostaje bez zmian

Zasilanie w energie elektryczng z sieci NN przylaczem napowietrznym.
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5.8. Oswietlenie terenu
Projektuje sie jedynie oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejsciowymi do budynku.
6. OCHRONA ZABYTKOW

Nieruchomosé¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkOw i nie jest objeta ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wplywu eksploatacji gornicze;.

8. IS_TNIEJACE I I?RZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
Termomodernizacja budynku pozwoli na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej do ogrzewania budynku,
co bedzie miato wplyw na mniejsze zuzycia paliwa i tym samym bedzie miato pozytywny wptyw na stan
srodowiska naturalnego. Na przedmiotowej dzialce brak jest zieleni wysokiej i krzewdw.
Projektowane roboty nie bedg miaty wptywu na istniejacy drzewostan na dziatkach sgsiednich.
Zaopatrzenie w wode, energie elektryczna, gaz oraz odprowadzenie sciek6w sanitarnych odbywac sie bedzie
na dotychczasowych warunkach. Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg powierzchniowo na teren,
jak dotychczas. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty.
W zwigzku z tym nie bedg miatu ujemnego wplywu na higiene i zdrowie jej uzytkownikéw i mieszkancéw

terenéw sasiednich.

9. DANE LICZBOWE | BILANS TERENU DZIALKI Nr 1421/2 (UG Jezowe)

powierzchnia dziatki 1 526,30 m*
powierzchnia istniejgcego budynku 162,03 m*
powierzchnia projektowanej zabudowy 0,00 m*
powierzchnia projektowanego chodnika i ptyty odbojowej 68,85 m°
na dziatce

powierzchnia terenu zielonego 1 295,42 m*

10. UWAGI KONCOWE

1. Materialy zastosowane do budowy muszg spetia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r., posiada¢ Aprobaty Techniczne.

2. Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami przepisami,

- niniejszym projektem,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- zgodnie ze sztukg budowlana,

- wymogami producentéw elementow i urzadzen

- przepisami BHP,

- pod nadzorem inwestorskim.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Stapihski Upr. Nr A-24/87

mgr inz. Marta Ciesielska



Skala

Obiekt. Groble, dz. nr 1421/2
Gmina: Jeiowe
Wojew.: Podkarpackie
Arkusz mapy 7.132
1:500

Ukiad wspolrzednych 2000
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie

Wy stanu na dzienn 14.02.2012

31.15.2

PRZE ML

EGENDA

C,D... - GRANICE DZIAtKI

- ZAKRES OPRACOWANIA™"

BUDYNKI ISTNIEJACE

WJAZD NA DZIALKE

WEJSCIE DO BUDYNKU

SPADEK 2%

e

1. ISTNIEJACY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
2. ISTNIEJACY BUDYNEK GS

PROJEKTOWANY CHODNIK
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA ODBOJOWKA
Z KOSTKI BETONOWEJ O SZER. 0,5M-
OD BUDYNKU

Inwestor: Urzad Gminy

Obiekt; Swietlica Wiejska

Nr arch.:

Jarostaw tukasiewicz

1=°-—mx.—-clw== 37-430 Jezowe 136 A | adres: Sibigi131a; 05/2011-05/Z
s Temat proj.: Projekt zagospodarowania terenu budynku Skala:
p.zo.0. .
Swietlicy Wiejskiej w Sibigach, dziatka nr 1421/2 1:500
35-111 Rzeszow, Rysunek: Nrrys.
ul. Wyspiarskiego 33 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
tel./fax(017)856 41 72; .
_mail- : : : X ] mgrinz. arch.
e-mail: projektobud2@interia.pl |Projektowat: Grzegorz Stapiriski A-24/87
OPRACOWANIE JEST WEASNOSCI, . Fe : nai
PROJEKTO-BUD SP. 0.0, A | Opracowat: | mgr inz. Marta Ciesielska
I NIE MOZE BYC POWIELANE ANI
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM Opracowat:
W CALOSCI LUB W CZESCI BEZ PISEMNEJ
ZGODY _uxo,_m_Qnm.mcc SP.Z0.0. Spraswdzit: mgr inZ. arch. 82/98




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA SKALA 1:20
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kostka betonowa pref. gr. 6,0cm

| podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr.3,0 cm

podbudowa z chudego betonu B-10, gr. 10 cm

warstwa odsagczajgca z piasku, gr.

10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ODBOJU

26

|

10,106

Joo

obrzeze betonowe 30x8cm

J chudy beton 10x5cm
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SKALA 1:20

obrzeze betonowe 30x8cm

o
N

kostka betonowa pref. gr. 4,0 cm

| podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr.10,0 cm

warstwa odsaczajgca z piasku, gr.10,0 cm

1)

u chudy beton 10x5¢cm
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PROJEKTO-BUD

Inwestor:

Urzad Gminy
37-430 Jezowe 136 A

Obiekt, Swietlica Wiejska
adres: sipigi131a; 37-430 Jezowe

Nr arch.:

05/2011-05/Z

Temat proj.: Projekt zagospodarowania dziatki

Skala:

Sp. zo.o. o .
-budowa chodnika i ptyty odbojowe;j 1:20
35-111 Rzeszéw, Rysunek: Nrrys.
ul. Wyspiariskiego 33 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
tel./fax(017)856 41 72; _ .
Al : : : . ] mgrinz.arch. _
e-mail: projektobud2@interia.pl |Projektowat Grzegorz Stapiriski A-24/87 XI1.2011 r.
OPRACOWANIE JEST WEASNOSCIA . e ‘i Aai
PROJEKTO-BUD SP. 0.0. Opracowat: | mgr inz. Marta Ciesielska XI11.2011r.
I NIE MOZE BYC POWIELANE ANI
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM Opracowat:
W CALOSCI LUB W CZESCI BEZ PISEMNEJ —[mgr nz. arcn.
ZGODY PROJEKTO-BUD SP. Z 0.0. Spraswdzit: Jagroslaw t ukasiewicz 82/98 XI1.2011 r.




