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OPIS TECHNICZNY

do Projektu architektoniczno-budowlanego

- budowy instalacji grzewczej

- przebudowy wewn etrznej instalacji gazowe;j
- przebudowy wewn etrznej instalacji wod.-kan.
w budynku $wietlicy wiejskiej w Sibigach

1. DANE OGOLNE

* Inwestor: Gmina Jezowe; 37-430 Jezowe 136a

«  Obiekt: Swietlica Wiejska; Sibigi 131a; 37-430 Jezowe

» Jednostka autorska : PROJEKTO-BUD Sp z.0.0., Rzeszoéw ul. Wyspianskiego 33,
« Projektant: inz. Krzysztof Dudek upr. nr S-232/79

« Rok opracowania: grudzien 2011 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym

- Inwentaryzacja budowlana,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

— Dokumentacja przetargowa (SIWZ),

— Obowigzujace normy i przepisy techniczne
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, wewnetrznej instalacji

wod.-kan. oraz budowy instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku swietlicy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Instalacja gazowa
Gaz do budynku $wietlicy dostarczany jest poprzez istniejacy przytacz gazu DN20 do skrzynki gazowej,
zlokalizowanej na potudniowo-zachodniej Scianie budynku. W istniejgcej skrzynce gazowej znajduje sie,
kurek gtéwny DN15, reduktor, gazomierz miechowy G4 i kurek odcinajacy DN25. Istniejacy punkt
redukcyjno-pomiarowy i szafke gazowg pozostawia sie bez zmian.
Istniejgce urzadzenia gazowe:
- kuchenka gazowa 4-ro palnikowa w pomieszczeniu wydawania positkow — starego typu, zardzewiata
- przeptywowy piecyk gazowy w pomieszczeniu zmywalni — starego typu, zardzewiaty.
Istniejgca instalacja gazowa z rur stalowych czarnych prowadzona jest nasciennie i podtynkowo. Cze$¢
instalacji (w tym odcinek instalacji prowadzony podtynkowo) nalezy zdemontowac¢ — zakres instalacji i

urzadzen do demontazu pokazano na rysunku aksonometrii instalacji gazowe;j.

4.2. Instalacja grzewcza
Pomieszczenia budynku ogrzewane sg piecami kaflowymi. Piec kaflowe w pomieszczeniu $wietlicy oraz
w pomieszczeniu hallu nalezy zdemontowaé. Pozostawia sie jedynie piec kaflowy z blachg w pomieszczeniu

wydawania positkéw.



4.3. Instalacja wod.-kan.

5.

Budynek posiada wewnetrzna instalacje wod.-kan. w pomieszczeniu wydawania positkw i zmywalni.

Wezta sanitarnego z WC nie posiada.

Zainstalowane urzadzenia wod.-kan. to: umywalka - szt.1, bateria zlewozmywakowa $cienna — szt.2,
zlewozmywak — szt.1, basen do zmywania garnkéw — szt.1, bateria wannowa — szt.1, piecyk gazowy
przeptywowy dla c.w.u. — szt.1, terma elektryczna dla c.w.u. — szt.1.

Instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana z rur zeliwnych, instalacja wody zimnej i c.w.u. z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych nasciennie.

W zwigzku z projektowang nowg technologig pomieszczenia wydawania positkdw i zmywalni w/w urzadzenia
i instalacje nalezy zdemontowac.

Budynek posiada przytacz wody zimnej doprowadzony do pomieszczenia zmywalni z czesci budynku, ktérej

wiascicielem jest GS oraz przytacz kanalizacji sanitarnej do studni S1.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN — INSTALACJA GAZOWA | GRZEWCZA

5.1. Zapotrzebowanie gazu

Nagrzewnica gazowa nadmuchowa MINIJET MJ 20-4 INOX o mocy Q=17,3kW — 1szt.- zapotrzebowanie
gazu: 1,21+1,74 m®h (gaz ziemny GZ-50)

Nagrzewnica gazowa nadmuchowa CALORIO 52 o0 mocy Q=5,23kW — 1 szt. .- zapotrzebowanie gazu:
0,553 m®h (gaz ziemny GZ-50)

Gazowy podgrzewacz wody przeptywowy typ WRDP 11-2B o0 mocy Q=19,2kW — 1 szt. .- zapotrzebowanie
gazu: 2,3 m%h (gaz ziemny GZ-50)

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa o mocy 10,2 kW — 1szt.- zapotrzebowanie gazu: 1,2 m%h (gaz ziemny

GZ-50).

5.2. Wytyczne ci $nienia przed kurkiem ogniowym wg technicznych warun kow przyt gczenia do sieci

gazowej

- Dyspozycyjne cisnienie gazu w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowey:
* minimalne 180 kPa,
* maksymalne 240 kPa.

- Cisnienie gazu w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego::
* minimalne 1,6 kPa,

* maksymalne 2,5 kPa.

Nominalne przytaczeniowe cisnienie:

*przed nagrzewnicg MINIJET — 170+250 mmH,O

*przed podgrzewaczem wody typ WRDP 11-2B — 200 mmH,O

- Opory przeptywu gazu od gazomierza G4 do najdalszego odbiornika 8,75 mmH,0,

- Cisnienie zredukowane za reduktorem 200 mH,O

5.3. Ruroci agi i armatura

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych na spaw. Jedynie bezposrednie
podigczenie urzadzen oraz armature taczyé na gwint. Rurociggi montowac¢ nasciennie.

Rury stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2xUnikor oraz pokry¢ farbg nawierzchniowag olejng z6ita 2 razy.
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Stosowac armature min. PN 4 bary.

5.4. Przej$cia ruroci agéw przez przegrody
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych tulejach ochronnych (2 dymensje wieksze od

Srednicy rury) uszczelnionych elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji rur.

5.5. Wentylacja wywiewna grawitacyjna

Z pomieszczen, w ktorych zainstalowano urzadzenia gazowe - wywiew kanatem grawitacyjnym wywiewnym
0 przekroju 14x14 cm.

5.6. Instalacja spalinowa i nawiew powietrza do spa lania

a). Nagrzewnice posiadajg palnik gazowy z zamknietg komorg spalania oraz wentylator nadmuchowy.
Odprowadzanie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania z zewnatrz przez $ciane za pomocg
poziomego komina koncentrycznego. Koniec przewodu (zewnetrzny) powinien byé zaopatrzony w kotpak
ochronny ostaniajgcy od wiatru i deszczu oraz od zanieczyszczen statych. Uzywaé tylko przewodow ze
stosownymi atestami. Zachowac limity dtugosci przewodéw poziomych zgodnie z wytycznymi producentéw.

b). Gazowy podgrzewacz wody przeptywowy typ WRDP 11-2B powietrze do spalania pobiera z
pomieszczenia.
Spaliny z podgrzewacza wody odprowadzane sg przewodem ¢112,5 mm do murowanego kanatu
spalinowego o przekroju 14cm. Do podigczenia podgrzewacza z kanatem spalinowym nalezy stosowaé
przewody pionowe o dtugosci co najmniej 0,22m oraz przewody poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2m ze
spadkiem 5% do urzadzenia gazowego. Wylot kanatu spalinowego zaopatrzy¢ w wywietrznik i

zabezpieczy¢ przed wiatrem i deszczem.

5.7. Wytyczne do robét instalacyjnych
Podtgczenie gazu do urzadzenh gazowych wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazu, obstugi i konserwacji”.
Na podfaczeniu gazu wymagane jest zamontowanie filtra siatkowego, ktéry nalezy umiesci¢ pomiedzy
urzadzeniem gazowym a zaworem odcinajgcym.

5.8. Proba szczelno sci
Po wykonaniu instalacji catg instalacje nalezy przedmuchac¢. Prébe cisnieniowg instalacji (bez urzadzen)
wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503 za pomocg powietrza.
Cisnienie préby 0,3MPa, czas trwania min 1,0 godz. Spadek ci$nienia w czasie préby nie moze by¢ wiekszy
niz 0,1% na godzine trwania préby.

Po podigczeniu instalacji gazowej do urzadzen sprawdzi¢ szczelnosé potaczen.

5.9. Instalacja grzewcza
Cechy techniczne:
- kubatura pomieszczen ogrzewanych: 415 [m3]

- powierzchnia ogrzewana: 140 [m2]

Projektowane zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku swietlicy wynosi: .. Qhmax = 12 310 [W]
w tym:
- zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przenikanie : Qp = 7282 [W],
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6.1.

6.2.

- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje grawitacyjng budynku

(krotnos¢ wymian w pomieszczeniach n=1): Qw =5 028 [W]
oraz
- zapotrzebowanie ciepta na dodatkowa wentylacje mechaniczng w sali gtownej dla 40 oséb -
Qw = 3 240 [W].
Ogétem zapotrzebowanie ciepta: Q=12 310 + 3 240 = 15 550 [W]

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu OZC w oparciu 0 PN-EN ISO 6946,

PN-94/B-03406, PN-83/B-03430, PN-82/B-02403 dla Il strefy klimatycznej z temperaturg zewnetrzng,
-20C , przy normalnej wietrzno $ci miejscowosci i nieostonietym potozeniu budynku.

Do obliczen strat ciepta w pomieszczeniach $wietlicy przyjeto zatlozenie, ze w pomieszczeniach w czesci
budynku, ktérej wiascicielem jest GS, temperatura wewnetrzna wynosi 0°C (budynek ogrzewany okresowo

kotlem na paliwo state).

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano:

- nagrzewnice gazowg nadmuchowg MINIJET MJ 20-4 INOX o mocy Q=17,3kW - dla sali gtéwnej

- nagrzewnice gazowg nadmuchowg CALORIO 52 o mocy Q=5,23kW — dla pomieszczenia hallu.
Ogrzewanie pomieszczenia wydawania positkw i zmywalni oraz sanitariatdw posrednio powietrzem
pobieranym z pomieszczenia hallu.

Minimalna wysoko$¢ od posadzki do spodu nagrzewnicy nadmuchowej H=2,2m. Wigczanie nagrzewnic
Z poziomu 1,5m od posadzki.

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza swiezego zaprojektowano:

- Nawiew 1N i2N do Swietlicy poprzez zawdr nawiewny oraz wywiew wentylatorem dachowym 1W1
- Nawiew 3N do hallu poprzez zaw6r nawiewny oraz wywiew wentylatorami tazienkowymi MURO 100

PLUS z pomieszczen WC

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN — WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

Woda zimna

Zapotrzebowanie na wode zimna pitna;

Gdb = 4000 l/db - dobowe zapotrzebowanie

gs =0,72 /s - sekundowe zapotrzebowanie z przyboréw dla celéw socjalno-bytowych
Przewody wody zimnej z rur ocynkowanych, taczonych na gwint prowadzi¢ natynkowo oraz pod tynkiem w
izolacji cieptochronnej gr. 12mm zabezpieczajgcej instalacje przed roszeniem. Przed kazdym urzgdzeniem
zamontowac¢ zawor odcinajacy kulowy.

Na istniejgcym przytgczu DN20, na $cianie pomieszczenia magazynu zamontowac zawory kulowe, filtr,

wodomierz i zawdr antyskazeniowy.

Ciepta woda u zytkowa

a). C.w.u. w pomieszczeniach WC dla umywalek

Przygotowywana w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu wody typ MH3 3,5kW, zamontowanym pod
umywalka. Podgrzewacz musi by¢ zainstalowany tylko z armaturg bezcisnieniowg tréjdrozng, aby nigdy nie
byt poddawany cisnieniu wody. Podgrzewacz montowac¢ wg instrukcji montazu producenta.

b). C.w.u. w pomieszczeniach pomieszczenia wydawania positkw i zmywalni
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6.3.

7.

Przygotowywana w gazowym przeptywowym podgrzewaczu wody typ WRDP 11-2B. Hydrauliczne
przytacze rur do automatu wodnego podgrzewacza wykonac przy pomocy dostarczonych w komplecie
elementow przytgczeniowych.

Przewody wody c.w.u. z rur ocynkowanych, taczonych na gwint od ogrzewacza do baterii prowadzi¢ pod

tynkiem w izolacji cieptochronnej gr. 20mm.

Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw z budynku do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej DN160:

-z pionu P1 odprowadzajgcego $cieki z WC (umywalki, miski ustepowe),

-z pionu P2 i P3 odprowadzajgcego Scieki z zaplecza kuchennego (umywalki, zlewozmywaki, basen do
mycia garnkéw, zmywarka do naczyn, kratka Sciekowa).

Do wykonania instalacji kanalizacji stosowaé rury kanalizacyjne z tworzywa typ PCV na uszczelki.

Odpowietrzenie pionéw P1 i P3 wykona¢ wyprowadzajgc wywiewke nad dach. Na pionie P2 pod umywalkg

zamontowac zawOr napowietrzajgcy.

Na pionie P1 i P3 zastosowac rewizje. Na przytaczu kanalizacji zastosowaé korek DN160.

Rury PVC — w budynku uktada¢ pod posadzka na 15 + 20 cm warstwie piasku, pod kt6rg wyla¢ 10 cm

warstwe chudego betonu. Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych w budynku 0,5m.

UWAGI KONCOWE

Calosc¢ robot wykonac i przekazac do eksploatacji zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DzU.nr75/2002r. z p6zniejszymi zmianami.

- Niniejszym projektem

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Obowigzujgacymi przepisami.

Opracowat: inz. Krzysztof Dudek
Nr upr. S-232/79



8. WYKAZ URZADZEN INSTALACJI GAZOWEJ | GRZEWCZEJ

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llo s¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 | Zawoér kulowy do gazu DN25 PN=0,4 MPa szt 1
2 | Zawor kulowy do gazu DN15 PN=0,4 MPa szt 3
3 | Filtr do gazu DN25 PN=0,4 MPa szt 1
4 | Filtr do gazu DN15 PN=0,4 MPa szt 3
5 | Rury stalowe czarne bez szwu

DN15 mb 7
DN20 mb 1
DN25 mb 10
6 |- Nadmuchowa nagrzewnica gazowa MINIJET MJ 20-4 INOX wersja kpl 1
dwustopniowa, dwubiegowa Q=17,3kW
z konsolg nos$na (symbol M1), kominem koncentrycznym poziomym
@80/125 (symbol M8)
Wymiary nagrzewnicy — szer X gt x wys = 885 x 625 x 420mm
- Sterowanie przewodowe do urzadzen dwubiegowych
dwustopniowych z programatorem tygodniowym i termostatem
pomieszczeniowym dwustopniowym typ 4AQA001 — zakres regulaciji
temperatury obnizonej 2 + 28 °C, zakres regulacji temperatury
komfortowej 10 + 30°C, 230V, 50Hz, 7VA
7 | Nagrzewnica gazowa hadmuchowa CALORIO 52 o mocy Q=5,23kW kpl 1
z zestawem koncentrycznego odprowadzania spalin o dlugosci 0,5m
+ kotpak zabezpieczajacy na elewacje + termostat pomieszczeniowy
+ programator tygodniowy
Wymiary nagrzewnicy — szer X gt x wys = 553 x 208 x 715mm
8 | Gazowy podgrzewacz wody przeptywowy typ WRDP 11-2B o mocy kpl 1
Q=19,2kW na gaz ziemny GZ-50 z rurg do odprowadzania spalin
@l12,5mm L=1,5m
9 | Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa - Wg technologii zaplecza

kuchennego




9. WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

Lp. | Ozn. Wyszczegoblnienie Jednostka llosé
[szt]

1 5 2 3 4

1 1IN Zawor wentylacyjny nawiewny KE-200 kpl 1
+ kanat @200 L=550mm + kratka hawiewna @200

2 2N Zawor wentylacyjny nawiewny KE-200 kpl 1
+ kratka nawiewna @200

3 1W1 |Wentylator dachowy FC314M n=1450 1/min, P=120W, I=1,2A, kpl 1
230V, 50Hz; V=800m®h, H=240Pa + regulator obrotéw +
podstawa dachowa @220 + kanat wentylacyjny @220 L=3500mm +
przepustnica samozamykajgca @220 + izolacja z ptaszczem

4 1W2 | Kratka wywiewna @220 szt 1

3N Zawor wentylacyjny nawiewny KE-80 kpl 1

+ kanat @80 L=550mm + kratka hawiewna @30

6 - Kanat wentylacyjny 140x140 L=800mm + kratka wywiewna kpl 1
140x140mm

7 4N | Zzawor wentylacyjny nawiewny KE-100 + kratka nawiewna @100 kpl 1

WENTYLACJAWC

8 - Wentylator tazienkowy typu MURO 100 PLUS obroty 2400 1/min, kpl 1
14W, 230V, 50Hz, IP 44 + kanat @100 dt. 2,5m

9 - Wentylator tazienkowy typu MURO 100 PLUS obroty 2400 1/min, kpl 1

14W, 230V, 50Hz, IP 44 + kanat ¢100 di. 1,5m




10. WYKAZ URZ ADZEN INSTALACJI WOD.-KAN.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé
[szt]
1 2 3 4
WODA ZIMNA | C.W.U.
1 Umywalka porcelanowa szt 2
2 Miska ze sptuczkg ustepowg kpl 2
3 Elektryczny podgrzewacz wody przeptywowy podumywalkowy typ kpl 2
MH3 3,5kW, 230kV w komplecie z baterig jednouchwytowg ENM
4 Zawor ze ztaczka do weza @15 kpl 1
5 Zawor odcinajacy DN15 szt 2
6 Zawor odcinajacy katowy DN20 szt 2
7 Rury st. ocynk. DN15 m 25
8 Rura st. ocynk. DN20 m 18
9 Rura st. ocynk. DN25 m 10
10 Izolacja cieptochronna (przed roszeniem) DN15 gr. 12mm m 25
11 Izolacja cieptochronna (przed roszeniem) DN20 gr. 12mm m 18
12 Izolacja cieptochronna (przed roszeniem) DN25 gr. 12mm m 10
13 Izolacja cieptochronna dla c.w.u. DN15 gr. 20mm m 14
ARMATURA NA PRZYt ACZU WODY ZIMNEJ
14 Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 DN20 klasy B szt 1
15 Zawor antyskazeniowy 6800 typ CA DN20 Pmax=10 bar szt 1
16 Zawor kulowy DN20 PN2,5MPa do wody pitnej szt 3
17 Filtr siatkowy do wody zimnej DN20 szt 1
KANALIZACJA SANITARNA
18 Kratka @50 szt 1
19 Rury kanalizacyjne PCV
@110 m 22
@75 m 14
@50 m 20
20 | Wywiewka @75 zeliwna szt 2
21 | zawér napowietrzajacy @50 szt 1
22 Rewizje DN110 szt 2
23 Korek DN110 szt 1
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RZUT PARTERU skala 1:75
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Przedsionek
20/90 piytki gresowe  2,96m2
200

1N Zawdr nawiewny
KE 4200 rz. spodu +2,5m

Istniejqca szafka gazowa z

|
_
_
_
reduktorem i gazomierzem DN Zawér nawi Sala gfowna _
i S lostriko _70,10m2 oc
Komin koncentryczny o . rz. spodu =¥z,om 10.00 _
poziomy #80/125 \Vaumm _
Wilot soalin mi Nagrzewnica gazowa Q=17,3kW % _
o SECh T MINIJET MJ 20—4 INOX H=297
»/M nad terenem \__qu z konsolami no$nymi é _
7 zamocowanymi od gory, _
Lmin=1m rzedna spodu +2,2m
Wigcznik elektr. na rzednej +1,5m _
DN 2
@qm o WYWIEW Gazowy podgrzewacz wody
. 1W2Kratka wentylacyjna 8200 GRAWITACYINY przeptywowy typ WRDP 11-28
piytki_gresowe 27,81m2 WD na dachu ,NU 14x14cm _
1 1
Kanal wentylacyjny ¢100 .- _.__N_ 1 _ _HHL _HHL _ S ﬂ/m|— |
& Vil O T |
75200\ mww 5 i ™ Przewdd spalinowy
48/ WIWIEW CRAWTACINY 2~ /0 & #112,5
T4x14cm oo s z W _
0 o o Y /00N — _
Wentylator lazienkowy 0 Hall - > mywalnia )
MURO 100 PLUS 14W, 230V plytki gresowe 17,912 ”_wﬂ_ﬂ Mw“wooﬁ:a s N = plytki gresowe 7,97m2 LEGENDA:
_ 80 N +0,00 % DN 15 : = m _ 0c " Projektowana instalacja gazowa
x 200 W_\Immw é‘ gaz m% | —— Istniejaca instalacja gazowa
o H E zoo@s Kr Kratka w drzwiach o pow. otworu F=220cm?
& N % <90 3N Zawér naw. KE#80 @H \74W / plytki gresowe 4,92m2
8|S é / rz. spodu +2,50 _ % - Temperatura w pomieszczeniu
200 p P
= ».\ ] _ — _ ! _,/ _ - _ _ _ _ . " é - Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania
= A _ 1| — R A A R _
4 . \ |
Nagrzewnica gazowa Komin koncentryczny 4N Zawér naw. KE#100 UWAGA!
CALORIO 52 Q=5,2kW poziomy $35/49 rz. spodu +2,50 o o \
rzedna mvoac +2,20m Wiaczniki elektryczne ngrzewnicy i wentylatorow

. na rzednej +1,5m od posadzki.
Dodakowy wtqcznik elektr.

na rzednej +1,5m
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Gazowy podgrzewacz wody

w.z. DN20

w.z. DN15

PE

P 20

WC Qe
plytki gresowe 27,81m2 z|&
ols
N
2o
7 i Nl AR —
N 4 I Q \_w.lv 1 I Q
i o0\ SE N SeK
oy Y
H z|® z|®
° H=297 sy, °
.ﬂﬂu 80 ol
200 Pom. wydawania positkow
P1 15% < PyC 110 plytki gresowe _16,06m2
80 m}
200 Hall 0
i plytki gresowe 17,91m?2 8. :
9.

_
]

przeptywowy typ WRDP 11-2B
_

Imywalnia

piytki gresowe 7,97m2

w.z. DN 25 !

c.w.u.DN15 _

Magazyn

plytki gresowe 4,92m2
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R.S. #125 /

Istn. przylqcz

Istniejqca kanalizacja

Istniejqca studnia

kanalizacji sanitarnej

sanitarna DN160

Wz po $cianie
pod sufitem
DN20

RZUT PARTERU skala 1:75

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KUCHNI | ZMYWALNI
Zmywalnia:

1. stéf z dwoma zlewami i
2. mtynek

3. bateria

4. stdf z basenem do mycia garnkdw
5. zmywarka do naczyh
6
7

pdtkq ze stali nierdzewnej

. umywalka
. szafa przelotowa 100x60x180cm

Pomieszczenie wydawania positkdw:

8. lodéwka dwudzielna 92x70x177cm

9. stdf z szaftka z drzwiami uchylnymi 100x60x85¢cm

10. stét z szatka z drzwiami uchyinymi i szufladami wym. jw
11. stot ze zlewozmywakiem 90x60x85cm

12. umywalka ze stali nierdzewnej

13. stdf roboczy z pdtkq ze stali nierdzewnej 100x60x85¢cm
14. kuchnia gazowa 4p. 600x600mm

15. szafa porzqdkowa

ZESTAWIENIE ARMATURY NA
PRZYLACZU WODY ZIMNEJ:

1. Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 DN20 klasa B

2. Zawor antyskazeniowy 6800 typ CA DN20

3. Zawor kulowy DN20 PN2,5 MPa do wody pitnej - szt.3
4. Filtr siatkowy do wody zimnej DN20

LEGENDA:
woda zimna
———————— Woda ciepla
kanalizacja
P1, P2, P3 piony kanalizacyjne
K Korek DN160 na istn. kan. sanit.
PE Elektryczny podgrzewacz wody

przeptywowy typ MH3 3,5kW, 230kV
w komplecie z baterig, podumywalkowy

UWAGA!

1. Pion P1, P3 - wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajgc rurg wywiewng
2. Pion P2 - zamontowa¢ zawdr napowietrzajgcy pod umywalkg
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AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

Przeptywowy
podgrzewacz wody
Q=19,2kW

Piecyk gazowy

przeptywowy I
=)
.
N
Q
2
B L=4,30m
Lo
<
Kuchnia
gazowadp - —
o)
7 7 L N VOAA/
+2,70 L _ 1 Vv
\VAR 415
L=2,70m
wle
=N
Kuchnia
gazowa 4p
Q=10,2kW
Nagrzewnica
+220 Jazowa
S/ nadmuchowa
+0.00 Q=5,23kW
+2,70
RO $25 o ¢25 AN
hs L=0,30m L=8oom NN  ¢25 e
\\\\‘\\\\\\\\\\\\uoﬁﬁs_a\,\oL C<<>0_..
- Przejscia przez przegrody w rurach ochronnych
- Zawory odcinajgce doptyw gazu do urzadzen gazowych
umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej
© niz 1 m od kroééca przytaczeniowego (Dz.U. 75/2002 par. 173/1)
vl =
¢ -
+1,10 . . .
\Val Projektowana instalacja gazowa
Q Nagrzewnica gazowa L . .
= Istniejaca szafka MINIJET MJ 20-4 INOX Istniejgca instalacja gazowa
gazowa z reduktorem Z konsolami nosnymi o . .
i gazomierzem Nmﬂooosm%a_mom gory, Istniejgca instalacja gazowa wraz
+ - — — — — . . .
%mw A g7 ey A z urzadzeniami do demontazu
G4
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