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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres i przedmiot opracowania

1.1.1 DANE OGOLNE

- Inwestor: Gmina Jezowe; 37-430 Jezowe 136a

- Obiekt: Swietlica Wiejska Sibigi 131a; 37-430 Jezowe

- Jednostka autorska : PROJEKTO-BUD Sp. z 0.0., Rzeszow ul. Wyspianskiego 33,
- Projektant: inz. Ryszard Grebowski upr. nr E-331/94

- Rok opracowania: grudzien 2011 r.

1.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora (dokumentacja przetargowa (SIWZ))

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany

1.3 Projekt instalacji sanitarnych

1.4 Wymagania techniczne dla montazu urzgdzen technologicznych
1.5 Aranzacja pomieszczen

1.6 Rzuty budynku

1.7 Uzgodnienia z Inwestorem

1.8 Wizja lokalna

1.9 Dane techniczne przekazane przez Inwestora

1.10 Obowigzujgce normy i przepisy projektowe

1.1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie ze SIWZ zakres prac i uzgodnieniami z Inwestorem projekt czesci elektrycznej obejmuje:

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne dla zadania: ,Wykonanie projektu termomodernizacji
budynku $wietlicy wiejskiej w Sibigach wraz z kolorystyka.

Dla budynku swietlicy wiejskiej w Sibigach nalezy zaprojektowa¢: ukltad pomiarowy, rozdzielnie
gtdwng Swietlicy RGS, instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 230V oraz instalacje zasilania urzgdzen
technologicznych.

Opracowat:
inz. Ryszard Grebowski upr. nr: E-331/94

mgr inz. Adam Wojcik



1.2 Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej w Sibigach jest wyposazony w instalacje elektryczne.
Zasilanie budynku zrealizowano za posrednictwem przytacza napowietrznego wykonanego przewodem
Al 4x16mm? Z zaciskbw na przewodach przytacza wyprowadzono linie WLZ do zabezpieczen
przedlicznikowych  zlokalizowanych na elewacji budynku. Zabezpieczenia w postaci gniazd
bezpiecznikowych typu 3xBi-Gs/E27 wyposazone we wkiadki topikowe Bi-Wt 25A zamontowano we wnece
zamykanej metalowymi drzwiczkami.

W pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu do Swietlicy znajduje sie rozdzielnia gtéwna budynku
(pomiarowo-rozdzielcza). W rozdzielni pomiarowo-rozdzielczej zainstalowano trojfazowy bezposredni ukfad
pomiarowy mocy elektrycznej czynnej i zabezpieczenia obwoddw odbiorczych zrealizowanych za pomocg
gniazd bezpiecznikowych typu Bi-Gs/E27 wyposazonych we wkiadki topikowg Bi-Wt 10A i 16A.
Sie¢ zasilajgca budynek pracuje w ukiadzie TN-C. Instalacja odbiorcza pracuje w ukifadzie TN-C.
Pomieszczenia $wietlicy sg wyposazone w instalacje odbiorcze oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V.

Stan techniczny instalacji elektrycznej budynku $wietlicy wiejskiej w Sibigach jest zly, nie spelnia
obecnych norm technicznych i wymagah dla nowych instalacji. Osprzet, rozdzielnia i oprawy sg
przestarzale i wyeksploatowane. Wystepujg uszkodzenia przewodow instalacji, nie ma dostepnych puszek
instalacyjnych rozdzielczych. Modernizacja budynku wymaga dostosowania istniejgcej instalacji
elektrycznej do nowych potrzeb. Sumaryczna elektryczna moc przylgczeniowa po termomodernizacji
nie ulegnie znacznemu wzrostowi, stgd nie ma potrzeby wystepowania o nowe warunki zasilania.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ calkowity demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
Swietlicy wraz z osprzetem, rozdzielniami i oprawami oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, zgodnej z normami i nowymi funkcjami budynku.

1.3 Rozdzielnie nN

Nalezy zdemontowaé istniejgcg rozdzielnie gtdwng budynku (pomiarowo-rozdzielczg)
oraz skrzynke zabezpieczenh przedlicznikowych. Na elewacji, w miejscu pod istniejagcymi zabezpieczeniami
przedlicznikowymi nalezy zamontowa¢ wylacznik gtdbwny WG oraz rozdzielnie licznikowg RL
z bezposrednim tréjfazowym uktadem pomiarowymi mocy czynnej. Zamontowaé zabezpieczenia
przedlicznikowe o wartosci 25A ( modutowy wytgcznik typu S303 C25). Wylgcznik gtdéwny WG ( p.poz.)
zrealizowa¢ z zastosowaniem rozigcznika izolacyjnego VISTOP 100 4P z dzwignig frontowg
zamontowanego w obudowie ze zbijalng szybg w drzwiach. Powyzsze rozdzielnie nalezy wykona¢ w Il Kl.
izolacji np. w obudowach poliestrowych typu OSZ firmy Emiter. Punkt PEN w rozdzielni RL nalezy uziemic.
Uziemienie < 10Q. Potgczenie pomiedzy przytaczem, rozdzielniami WG i RL nalezy wykona¢ wewnetrzng

linig zasilajagcg WLZ 5 x LY 10mm?2.

Zasilanie w energie elektryczng os$wietlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V i technologii
pomieszczen budynku Swietlicy w Sibigach projektuje sie z rozdzielni gtéwnej swietlicy RGS zamontowanej
w pomieszczeniu hallu. Rozdzielnig nalezy wykona¢ w Il Kl. izolacji np. w obudowie wnekowej Ekinoxe TX
4x18, z drzwiami ptaskimi transparentnymi. Punkt PE w rozdzielni nalezy uziemié. Uziemienie < 10Q.
Rozdzielnie RGS wyposazy¢ w ochronnik przepieciowy kl. B+C, wylgczniki r6znicowe AC o pradzie
zadziatania 30mA i nadmiarowo-prgdowe.

Rozdzielnie wyposazy¢ w zamki zamykane na klucz, chronigce przed dostepem oséb postronnych.

1.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg projektowanych instalacji zapewni ochronnik klasy B+C
zamontowany w rozdzielni RGS oraz instalacje wyréwnawcza. W przypadku czutych i kosztownych
urzgdzeh nalezy zastosowac¢ opcjonalnie stanowiskowe ochronniki klasy D.

1.5 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Istniejgcym systemem ochrony od porazen, po stronie zasilania, jest ukiad sieciowy TN-C.
Sie¢ wewnetrzna budynku bedzie pracowa¢ w ukladzie TN-S. Ochrone zapewnig piecio i tréj-przewodowa
instalacja z uziemionym punktem PE, rozdzielnice wykonane w Il Kl. Izolacji, oraz wytaczniki ochronne
nadmiarowo-pradowe i réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30maA.



1.6 Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Istniejgce wewnetrzne linie zasilajgce WLZ nalezy zdemontowac¢. Pomiedzy istniejgcym przytaczem
napowietrznym, a projektowanym wytgcznikiem gtdbwnym WG utozyé przedlicznikowa linie WLZ wykonang
przewodami 4 x LY 10mm? uktadanymi p/t w rurze RVS. Obcigzalno$¢ linii WLZ WG/RL wynosi 42A.

Od rozdzielni licznikowej RL utozy¢ policznikowg linie WLZ do rozdzielni gtéwnej Swietlicy RGS.
Linie wykona¢ przewodami 5 x LY 6mm? uktadanymi p/t w rurze RVS. Obcigzalnoé¢ tej linii WLZ wynosi
31A.

1.7 Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Istniejgcg w pomieszczeniach budynku Swietlicy instalacje elektryczng (osSwietleniowg i gniazd
wtykowych) nalezy zdemontowa¢ wraz z osprzetem i oprawami o$wietleniowymi. Nowag instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu Dy 1,5mm? /750V wcigganymi do rur instalacyjnych
RVGL 15 uktadanych p/t. oraz przewodami YDY 2/3/4 x 1,5mm?/750, uktadanymi p/t. Instalacje obwoddw
gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu Dy 2,5mm? /750V wcigganymi do rur
instalacyjnych RVGL 18 ukladanych p/t oraz przewodami YDY 3 x 2,5mm?/750, uktadanymi pit.
Instalacje gniazd wtykowych 400V 16A wykona¢ analogicznie przewodami typu YDY 5x2,5mm?
i 5 x Dy2,5mm?. Gniazda 400V 3P+N+PE wyposazy¢ w wytgcznik np. zestawy zasilajgce P17 Tempra firmy
Fael-Legrand (lub réwnowazne). Rury instalacyjne nalezy zamontowaé¢ w bruzdach p/t. Bruzdy nalezy
wykonag¢ przy uzyciu bruzdownic.

Stosowaé gniazda 230V i 400V wyposazone w styk ochronny PE. Gniazda wtykowe
w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych i technologicznych montowa¢ na wysokosci ok. 1,30m
od posadzki oraz w pozostatych pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci ok. 0,30m od posadzki.
Wytaczniki oswietlenia i wentylacji montowaé¢ na wysokosci ok. 1,40m. Wytgczniki i przetgczniki o$wietlenia
powinny by¢ wyposazone w podswietlenie. Zasilanie wentylatoréw tazienkowych w sanitariatach wykonac
z instalacji oswietleniowej. W strefach ochronnych 0, 1 i 2 nie wolno instalowa¢ puszek, rozgaleznikow
oraz sprzetu tgczeniowego. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé¢ osprzet 1P44.

1.8 Oprawy o$wietleniowe

Wymagane natezenia oswietlenia ptaszczyzn roboczych
( ptaszczyzna robocza 0,8 m od posadzki ):
kuchnia - 500 Ix
sala gtébwna, zmywalnia - 300 Ix
komunikacja, sanitariaty — 200 Ix

Do os$wietlenia modernizowanych pomieszczen Swietlicy przewiduje sie zastosowanie
energooszczednych swietlowkowych opraw oswietleniowych wyposazonych w stateczniki elektroniczne
wysokiej czestotliwosci typu EVG. Oswietlenie sali gtéwnej i hallu zapewnig Swietlbwkowe oprawy
FINESTRA 4x14W OPAL (lub réwnowazne) — 14szt. (w tym 5szt. AW 3h ( lub réwnowazne )).
Do oswietlenia sanitariatéw przewidziano swietlbwkowe oprawy MODENA 2x26W (lub réwnowazne) — 6szt.
Do oswietlenia wiatrotapu, kuchni, zmywalni i magazynu zastosowano swietlbwkowe oprawy LATTE 2x36W
IP54 (lub réwnowazne) — 10szt.(w tym 1szt. AW 3h (lub réwnowazne )).

Dla zapewnienia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy awaryjne
kierunkowe STAR 1x8W — 5szt.. ( lub rownowazne ) oraz oprawy uzytkowo awaryjne wyposazone w moduty
awaryjne zapewniajgce trzygodzinny czas podtrzymania swiecenia.

W czasie montazu wszystkich opraw nalezy $&ciSle przestrzega¢ instrukcji z dokumentacji
technicznej producenta.

1.9 Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilanie w energie elektryczng nagrzewnicy gazowej MINIJET MJ-4 INOX, nagrzewnicy gazowej
CALORIO 52, elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody 3,5kW, gazowego przeptywowego
podgrzewacza wody, mtynka, zmywarki do naczyh z wyparzaczem, lodowki i kuchni gazowej projektuje sie
z wydzielonych obwodow rozdzielni RGS. Instalacje technologiczng wykonaé¢ analogicznie jak dla gniazd
wtykowych. Zasilanie wentylatoréw matej mocy wykonac¢ z instalacji oswietleniowej.



1.10 Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

W modernizowanych pomieszczeniach $Swietlicy projektuje sie wykonanie obwodOw potgczen
wyréwnawczych z przewodu typu Ly 4mm? ukladanego w $cianach w rurach RVGL. Wszystkie szyny
wyréwnawcze nalezy sprowadzi¢ do jednego punktu i podigczy¢é do gtownej szyny uziemiajgcej GSU
pod rozdzielnig gtéwng budynku. Do szyny GSU nalezy podigczyé wszystkie czesci przewodzace
( metalowe rurociggi, metalowe czesci urzadzen i metalowe koryta instalacyjne ) oraz punkty PE rozdzielni
elektroenergetycznych. Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ przewodem co najmniej Lyzo 4mm?.

Projektowany uziom budynku nalezy wykona¢ nastepujgco: wykorzysta¢ zbrojenie fundamentéw
budynku - uziom naturalny (przy czym zapewniona musi by¢ ciggtos¢ potaczen elementéw metalowych
konstrukcji zbrojenia oraz muszg zosta¢ wyprowadzone przewody, ktore umozliwig podtgczenie instalacji)
oraz zastosowa¢ uziom sztuczny — poziomy, wykonany z ptaskownika ocynkowanego FezZn 30x4
lub pretowy. Projektowany uziom nalezy potgczy¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 lub przewodem
Dyzo 10mm? z szyng GSU i punktem PEN instalaciji.

1.11 Uwagi koncowe

1. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych i przepisami BHP i ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH".

2. Bruzdy na rury elektroinstalacyjne nalezy wykonaé przy uzyciu bruzdownic tarczowych.

3. Metalowe koryta instalacyjne nalezy montowa¢ na metalowych kotkach kotwigcych oraz podtaczyé do
instalacji wyréwnawcze;.

4. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne instalacji elektroenergetycznych.
5. Podane w projekcie typy urzadzen i materiatdw nalezy traktowac jako marki referencyjne i zastosowaé

wyroby charakteryzujgce sie parametrami co najmniej takimi samymi lub lepszymi.

6. Przed przystgpieniem do prac przy modernizacji ukladu pomiarowego, Wykonawca powinien zgtosi¢
zamiar ich wykonania i zakres prac z tym zwigzanych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Rzeszéw Rejon
Dystrybucji Energii Stalowa Wola.

1.12 Zestawienie wyposazenia rozdzielni

Wyposa zenie rozdzielni $wietlicy RGS
l.p. |referencj |urzadzenie ilos¢
e

1./001390 |ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 1
2./001660 |OSLONKAS5 MOD. BIALA 5
3./003143 |SYGNALIZATOR POTROJNY 250/500 V 1
4.1004350 |ROZt.1ZOL.FR 303 63A 1
5./008993 |WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mAAC 2
6./037161 |Zt. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. 14
7./603953 | OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
8./605506 |WYL.S301B6 1P 6A6kKA 1
9./605508 |WYL.S 301B 101P 10A 6 kA 5
10./605510 |WYL.S301B 16 1P 16 A6 kA 5
11.{605605 |WYL.S301C41P4A6KA 2
12./605650 |WYL.S 303 C 16 3P 16 A6 kA 1
13./607068 |ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 4 x 18 TRANSP. 1
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