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OPIS TECHNICZNY

do czesci architektonicznej Projektu architektoniczno-budowlanego:
- docieplenia budynku,
- budowy sanitariatéw,
- technologii pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni
w budynku Swietlicy Wiejskiej w Sibigach

1. DANE OGOLNE

* Inwestor: Gmina Jezowe; 37-430 Jezowe 136a

«  Obiekt: Swietlica Wiejska; Sibigi 131a; 37-430 Jezowe

» Jednostka autorska : PROJEKTO-BUD Sp z.0.0., Rzeszow ul. Wyspianskiego 33,
* Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski upr. nr A-24/87

« Rok opracowania: grudzien 2011 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Inwentaryzacja budowlana,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Dokumentacja przetargowa (SIWZ2),

— Obowigzujace normy i przepisy techniczne

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie ze SIWZ zakres prac i uzgodnieniami z Inwestorem projekt czesci architektonicznej obejmuje:
- docieplenia budynku,

- budowy sanitariatéw wewnatrz budynku,

- technologii pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni.

Projekty zwigzane to:

- projekt zagospodarowania terenu na budowe chodnika i ptyty odbojowej,

- przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan.,

- budowy instalaciji c.o.,

- przebudowy instalacji elektrycznych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Opis ogolny
Budynek, w ktérym zlokalizowana jest Swietlica jest obiektem wolnostojgcym o prostej bryle, opartej na
prostokacie. Jest uzytkowany przez dwoch uzytkownikow.
Czes¢ wschodnia budynku stanowi wkasnos¢ Gminy Jezowe i w tej czesci znajduje sie swietlica z zapleczem.
Druga cze$¢ jest whasnoscig GS i w tej czesci znajduje sie sklep z artykutami spozywczymi i przemystowymi.
Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o prostej bryle.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Stropy nad parterem z prefabrykowanych ptyt kanatowych.
Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Poddasze nieuzytkowe.
Dach dwuspadowy o pochyleniu potfaci pétnocnej 40,3% i potaci potudniowej 43,7%, pokrycie dachu blachg
stalowg fatldowa. Wewnatrz i na zewnatrz na $cianach znajdujg sie tynk cementowo-wapienne.

Nad drzwiami wejsciowymi daszki w formie piyty zelbetowe;.
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4.2. Zestawienia pomieszcze nh

Nr pom. | Wyszczegdlnienie pomieszczen Powierzchnia | Posadzka Uwag
netto [mz]
Przedsionek 2,96 Lastrico
Sala gtéwna 70,10 Lastrico
Sala ll 27,81 Lastrico
Kuchnia 16,06 Lastrico
Zmywalnia 13,18 Lastrico
Razem 130,11

4.3. Dane techniczne budynku swietlicy:
- wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 11,40x13,80m,
- powierzchnia zabudowy 157,32m?,
- powierzchnia uzytkowa 130,11 m?,
- kubatura netto parteru 386,43m°,
- kubatura brutto budynku 816,5 m?,
- ilos¢ kondygnacii I,
- dlugos¢ 11,40 m,
- szeroko$¢ 13,80 m
- wysokos$¢ kalenicy od terenu (od strony drogi) 6,28 m,

- wysokos$¢ okapu od terenu (od strony drogi) 4,10 m.

4.4. Opis elementéw budynku

- Sciany zewnetrzne z obustronnym tynkiem o grub. 40 cm z pustakéw pytowych i cegly silikatowej na
zaprawie cementowo — wapienne;j.

- Sciana wewnetrzna konstrukcyjna z obustronnym tynkiem o grub. 40 cm z pustakéw na zaprawie
cementowo — wapienne;j.

- Sciany dziatowe — gr. 6 i 12 cm wykonane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej.

- Nadproza - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie oraz prefabrykowane.

- Strop — stropy nad parterem - ptyty prefabrykowane, kanatowe.

- Nad drzwiami wejsciowymi daszki - ptyty zelbetowe.

- Wentylacja — kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Kanaly o wymiarach 14 x 14 cm oraz 14 x 27 cm.

- Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, starego typu.

- Rynny i rury spustowe — rynny ®150, rury spustowe ®120, z blachy stalowej ocynkowanej

- Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana grub. 0,5 mm

Roboty wykonczeniowe.

Podtogi i posadzki - we wszystkich pomieszczeniach lastrico.

Izolacje wodoszczelne:

- izolacja pozioma scian — 2 x papa asfaltowa

- izolacja pionowa $cian — nie robiono odkrywek,

- izolacja pozioma podtogi na gruncie — nie robiono odkrywek,

- pokrycie dachu — blacha trapezowa niska,

Izolacje termiczne: strop nad parterem ocieplony 6 cm warstwg waty szklanej.

Tynki, cokoly, malowanie:



- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne.

4.5. Infrastruktura techniczna
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:
- wodno — kanalizacyjna,
- cieptej wody,
- ogrzewanie piecami kaflowymi na paliwo state,
- instalacje elektryczna,
- instalacje gazowa.
W pomieszczeniu wydawania positkbw zamontowane sg nastepujace urzadzenia:
- piec kaflowy z blacha,
- kuchenka gazowa 4-palnikowa,
- okienko podawcze.
W zmywalni sg zamontowane nastepujgce urzadzenia:
- wanna do mycia garnkéw,
- zlew jednokomorowy,
- przeptywowy podgrzewacz wody na gaz,
- terma elektryczna.

Brak jest okienka podawczego na zwrot brudnych naczyn ze sali.

4.6. Ocena stanu technicznego :
Budynek Swietlicy Wiejskiej w Sibigach zostat wybudowany w latach siedemdziesiatych ub wieku.
W wyniku szczegétowych ogledzin $cian, stropéw, nadprozy nie stwierdzono uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych, ugiecia stropu, podciagu, peknie¢, zarysowan scian.
Elementy konstrukcyjne nie stanowig oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia
czy nadmierne ugiecia.
Z uwagi na dtugi okres uzytkowania bez remontow, brak odpowiedniego ogrzewania stwierdzono:
- skorodowane obrdébki blacharskie,
- zniszczone pokrycie dachu,
- brak tynku na kominach na poddaszu i nad potacig dachowa,
- elewacja budynku szara, nie malowana,
- zniszczona stolarka okienna i drzwiowa.
- brak sanitariatéw wewnatrz budynku,
- izolacja termiczna na stropie — 6 cm wata szklana.
Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku dobry.
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i Srodowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.
Z uwagi na realizacje obiektu w latach siedemdziesigtych ub wieku elementy budynku nie spetniajg
obecnie obowigzujgcych warunkéw izolacyjnosci cieplne;j.
Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji tj:
- docieplenie $cian, stropu,
- wymiany stolarki drzwiowej,
- wybudowania sanitariatéw ogolnodostepnych,
- wykonania nowych posadzek w catym obiekcie,

- wymiana pokrycia dachowego,



- remontu pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni,
- budowy przytacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonania instalacji ogrzewania,

- wykonania wewnetrznej instalacji wod-kan.,

- przebudowy instalacji elektrycznej.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Opis robét do wykonania:

- $cianki dziatowe wydzielajgce z powierzchni hallu ustepy ogélnodostepne i z powierzchni zmywalni magazyn
podreczny,

- rozbiorka dwoch piecow kaflowych,

- poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych,

- wybicie otworu miedzy zmywalnig i kuchnig na zamontowanie szafy przelotowej,

- howe posadzki w catym budynku,

- renowacja tynkOw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykohczenie wewnetrzne: glazura, malowanie $cian i sufitow,

- wymiana pokrycia dachu,

- wykonanie tynkéw na kominach i wyprowadzenie dwoch przewoddw wentylacyjnych nad pota¢ dachowa,

- obtozenie schodéw zewnetrznym plytkami gresowymi, mrozoodpornymi, antyposlizgowymi,

- wymiana daszka nad wejsciem gtéwnym do Swietlicy,

- zamurowanie dwdch okien w Scianie zewnetrznej potudniowo-wschodniej oraz zmniejszenie otworu
drzwiowego w Scianie potudniowo-wschodniej dla zamontowania okna,

- powiekszenie wysokosci otworu okiennego w magazynie podrecznym dla zamontowania wyzszego okna,

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku i $cian fundamentowych,

- docieplenie stropu nad parterem,

- wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych,

- kolorystyka elewacii,

- wymiana obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wykonanie ptyty odbojowej z dwdch stron budynku,

- wykonanie chodnika wzdtuz $ciany p6inocno-zachodniej i chodnika taczacego wejscie gtéwne z droga,

- wymiana urzadzen technologicznych w pomieszczeniu wydawania positkow i w zmywalni,

- wykonanie ogrzewania,

- wykonanie instalacji wod-kan w sanitariatach i wymiana instalacji wod-kan. w pomieszczeniu wydawania
positkéw i w zmywalni,

- wymiana instalacji elektryczne;.

UWAGA:

Wszystkie prace wyburzeniowe i wykucia wykonywa € przy odt aczonej instalacji elektryczne;.

Wyburzenia i wykucia wykonywa ¢ tak, aby nie uszkodzi € istniej acych instalaciji.

W przypadku wykonywania wyku ¢ w pobli zu przewodéw instalacyjnych , nale zy odtaczy¢ zasilania tych

instalacji.



5.2. Wykaz pomieszcze h

Nr pom. | Wyszczegdélnienie pomieszczen Powierzchnia | Posadzka Uwagi
netto [mz]
Przedsionek 2,96 ptytki gresowe
Sala giéwna 70,10 ptytki gresowe
Hall 17,91 ptytki gresowe
WC damski 4,21 ptytki gresowe
WC meskKi 4,21 ptytki gresowe
Kuchnia 16,06 ptytki gresowe
Zmywalnia 7,97 ptytki gresowe
Magazyn 4,92 ptytki gresowe
Razem 128,34

5.3. Parametry techniczne po dociepleniu
- wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 11,64x13,92m,
- powierzchnia zabudowy 162,03m?,
- powierzchnia netto 128,34 m?,
- kubatura netto parteru 381,17m?,
- kubatura brutto budynku 823,47 m®,
- ilos¢ kondygnaciji |,
- dlugos¢ 11,64 m,
- szerokos¢ 13,92 m
- wysokos$¢ kalenicy od terenu (od strony drogi) 6,28 m,

- wysokos$¢ okapu od terenu (od strony drogi) 4,10 m.
5.4. Opis projektowanych elementéw

5.4.1. Wymiana stolarki okiennej
W budynku zaprojektowano catg stolarke okienng i drzwiowg do wymiany. Typy, wymiary podano
w zestawienia stolarki.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili pieciokomorowych, trwale rozszczelnionych
lub z mikrouchyleniem.
Wymagania stolarki okiennej:
- ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U = 1,6 W/m2K,
- szyby winny posiadaé wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K,
- okna winny posiadac atest PZH,
- pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkia,
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,
- podziat okien jak istniejgcych.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe z okleing w kolorze drewna naturalnego. Dokfadny kolor uzgodnié
z uzytkownikiem. Drzwi wej$ciowe z wiatrotapu do swietlicy i drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku

z profili z tworzywa syntetycznego, przeszklone. Kolor okien i drzwi zewnetrznych wg kolorystyki.
5.4.2. Scianki dziatowe

Zaprojektowano $cianki dzialowe o grubosci 8 cm z plyt gipsowych Pro Monta. Scianki w ustepach

i zmywalni nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig srodkami hydrofobowymi.



5.4.3. Nadpro ze stalowe nad otworem okienka podawczego

Dla zamontowania okienka podawczego miedzy zmywalnig i salg gtéwng w $cianie wewnetrznej, nosnej
wykonac¢ otwor. Zabezpieczenie otworu przez nadproze stalowe wkute w $ciane.

Materiat: dwuteowniki gorgco walcowane.

Dwuteowniki nadproza osadza¢ w murze w wykutych bruzdach, pojedynczo.

Kolejnosé wykonywania nadproza: wykucie jednej bruzdy, osadzenie jednego dwuteownika, podklinowanie
Sciany, wykucie bruzdy drugiego dwuteownika po zamontowaniu pierwszego i skrecenia dwuteownikow
Srubami. Otwér wyku¢ dopiero po zamontowaniu catej konstrukcji stalowej i jej skreceniu srubami.

Dwuteowniki obwing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.
5.4.4. Okladziny $cian i malowania

Na scianach w zmywalni, pomieszczeniu wydawania positkow, w WC projektuje sie utozenie ptytek
ceramicznych. Plytki uktada¢ do wysokos$ci 2 m.

Przed utozeniem plytek i przed malowaniem nalezy przygotowac podtoze.

Tynki stabo trzymajace sie sciany nalezy skué¢ i uzupeti¢ nowym tynkiem, ewentualne ubytki wyréwnaé
masg szpachlowa. Podtoze nalezy zagruntowac. Nastepnie w pomieszczeniach mokrych utozyé
poétptynng folie izolacyjng. Na tak przygotowanym poditozu ukfadac¢ plytki ceramiczna na elastycznej
zaprawie klejowej. Na scianach utozy¢ cokoliki z ptytek ceramicznych wysokosci 15 cm.
Powierzchnie wykonczy¢ elastyczng fuga.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie malowania $cian i sufitow.

Kolor malowania i ptytek $ciennych uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Przed malowaniem $ciany oczyscié, stare i tuszczace sie farby nalezy zeskrobac, ewentualne ubytki

uzupetni¢ masg szpachlowa. Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

5.4.5. Posadzki

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wymiane istniejgcych posadzek.

Istniejacq podtoge z z lastrico nalezy skuc¢, wykonac wylewke samopoziomujacg odporng na obcigzenie
skupione klasy CT-C25-F7 wg PN-EN 131813 lub wyzszej. Nastepnie utozy¢ posadzke z ptytek gresowych

o wymiarach 30x30 cm. Plytki uktadac na elastycznej zaprawie klejowej np. Baumacol Flex Top firmy Baumit.

Na scianach wykona¢ cokoliki z ptytek o wysokosci 15 cm. Kolor ptytek uzgodni¢ z uzytkownikiem.
5.4.6. Komin

Istniejacy komin wykonany z cegty petnej. Dwa przewody wentylacji grawitacyjnej nie sg wyprowadzone

nad dach, tylko sg zakonczone na poddaszu. Na jednym z tych przewodéw zamontowana jest rura stalowa
ocynkowana. Rure te nalezy zdemontowac. Dwa przewody, ktére sg zakonczone na poddaszu nalezy
nadmurowac i wyprowadzi¢ nad dach. Przewody dymowe, ktére sg adaptowane na przewody wentylacyjne
nalezy przystosowac, aby spetnialy wymogi przewodow wentylacji grawitacyjnej tj. wykona¢ wyloty boczne

i ,czapke”. Na wylotach przewodéw wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne. Na kominach wykona¢
tynk mozaikowy na siatce. Kolorystyka kominéw wg czesci graficznej. Po wykonaniu nowego pokrycia dacho-

wego wokét kominéw wykona¢ obrobki blacharskie. Obrébki te nalezy mocowaé do kominéw pod tynkiem.
5.4.7. Wymiana pokrycia dachowego
Pokrycie dachu jest w zlym stanie technicznym. Konstrukcja drewniana dachu wraz z faceniem jest
w dobrym stanie technicznym. Stad w niniejszym projekcie przewiduje sie wymiane istniejacego pokrycia.
Po zdemontowaniu istniejacego pokrycia z blachy stalowej nalezy sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny
8



wszystkich elementéw konstrukcyjnych dachu. Ewentualne elementy uszkodzone, zniszczone nalezy
wymieni¢ na nowe. Konstrukcje dachu po doktadnym odgrzybieniu zabezpieczy¢ preparatami

solnymi (ekologicznymi) przed korozjg biologiczng i przeciwogniowo /Ogniochron, Fobos M-4/ do granicy
trudno zapalnosci.

Na tak zabezpieczonej konstrukcji drewnianej uktadaé blache trapezowa powlekang T-18, o wysokosci fali
18 mm. Blache mocowa¢ do konstrukcji drewnianej za pomoca wkretéw samonawiercajgcych.

W czesci okapowej wykona¢ zapory $niegowe. Dookota dachu nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie

nad- i podrynnowe, kalenicy, kominéw, zakonczenia dachu przy szczycie budynku i na styku z sasiednig
czescig budynku nalezacg do GS. Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ kalenice oraz wszelkie przejscia
réznego rodzaju elementami przez pokrycie. Na dachu wykona¢ wtaz dachowy o wymiarach 80x80 cm

i state dojscia do kominéw i wentylatora dachowego.

5.4.8. Ocieplenie stropodachu

Strop nad parterem ociepli¢ warstwa wetny mineralnej o grubosci 15 cm o wspotczynniku

A.=0,040 W/m*K, po uprzednim utozeniu folii. Na wetnie utozy¢ paroizolacje..

5.4.9. Daszek nad drzwiami wej s$ciowymi

Zaprojektowano daszek trojkatny, o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha trapezowg T-18, powlekana.
Konstrukcje daszka kotwi¢ w $cianach za pomoca $rub M12 z blachami oporowymi 10x10cm po obydwo6ch
stronach $ciany. Blachy opiera¢ bezposrednio o czysty mur bez tynku. Kolor blachy trapezowej wg kolorystyki
podanej w czesci graficznej niniejszego projektu.

Konstrukcje stalowg wykonaé z rur kwadratowych 40x40x4. Przekroje otwarte rur zadeklowaé blacha.
Elementy stalowe taczy¢ przez spawanie. Konstrukcje stalowg daszka zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg do
gruntowania i dwukrotnie pomalowac¢ farbg nawierzchniowa.

Elementy drewniane daszka strugane, lakierowane lakierem poliuretanowym, matowym, bezbarwnym.
5.4.10. Ocieplenie $cian zewn etrznych

a) Wyznaczenie warstw ocieplenia:
- §ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem samogasnacym XPS 300-034 gr. 12 cm,
0 wspotczynniku A=0,034 W/m*K

- oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem o gr. 2 cm, o wspétczynniku A=0,038 W/m*K,

b) Wymagania ogdéine i materiatowe:

Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastapic po:

* wykonaniu rob6t dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

* zabezpieczeniu i ostonieciu powierzchni nie przeznaczonych do ostatecznego przykrycia szkio,
powierzchnie metalowe, oktadziny itp.,

* wyschnieciu widocznych zawilgocen podtoza,

* okresleniu sposobu zakonczenia ocieplenia przy styku z czescig budynku nalezaca do GS,

* roboty wykonywa¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C
oraz przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%,

* w celu zabezpieczenia elewaciji przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych,
w trakcie prowadzenia prac dociepleniowych, nalezy stosowac¢ elewacyjne siatki ostonowe,

* odlegtos¢ elewaciji od konstrukcji rusztowania winna wynosic¢ 20 do 30 cm,

* jezeli plyty styropianowe przyklejone do $ciany nie zostaly przykryte warstwg zbrojong, to nalezy ocenic¢
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ich jakos¢é. Warstwe poz6itkig i 0 pylacej powierzchni nalezy usuna¢ poprzez przeszlifowanie powierzchni
piyt gruboziarnistym papierem $ciernym,

* stosowac¢ materiaty o tym samym numerze produkcji umieszczonym na kazdym opakowaniu,

* wykonane tynki powinny byé chronione przed deszczem przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki
kolorowe przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C | wilgotnosci wzglednej powietrza
60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

Materiaty uzywane do ocieplenia muszag odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm bgdz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez ITB.

Plyty styropianowe — EPS, o grubosci 12 cm na $ciany, 2 cm na oscieza, gestosé objetosciowa 20 kg/m?,

odpowiadajace normie PN-EN 13163:2004.

Tkanina szklana (siatka szklana) wykonana z wtékna szklanego, zaimpregnowana alkalio odporng

dyspersjg tworzywa sztucznego i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010.

Materialy klejgce oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie — zaprawy i masy klejowe i masy

tynkarskie powinny by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

¢) Przygotowanie podio za:
Przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ jakosé istniejacego podtoza.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosé¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod cisnieniem nawet z uzyciem
detergentéw). Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glonéw oczysci¢ szczotkg druciang, a nastepnie
nasyci¢ roztworem srodka grzybobdjczego. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢
stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od poditoza, nalezy
go usung¢ i uzupemi¢ nowym tynkiem. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé
Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie chtonne nalezy
zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem bez rozpuszczalnikowym i pozostawié¢ do wyschniecia
na okoto 4 godziny. Zagruntowanie to zapobiegnie zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujacej
piyty styropianowe i pozwoli osiggna¢ jej petng wytrzymatosc.

€) Mocowanie plyt styropianowych:

Do przyklejenia piyt styropianowych mozna uzywac zaprawy spetniajgcej warunki ppoz.

Zaprawe przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Gotowg zaprawe naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasem o szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami

o $rednicy ok. 8 cm. W przypadku rownych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzywac pacy o

zebach 10 do 12 mm.

Po nalozeniu zaprawy nalezy niezwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisnaé uderzeniami diugiej pacy.

Piyty nalezy przykleja¢ scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego

ukfadu stykéw pionowych. W narozach budynku nalezy zachowac¢ przewigzania piyt i listwy naroznikowe.

Pion powierzchni przyklejanych ptyt kontrolowaé przy pomocy diugiej poziomicy.

Po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty styropianowe (przewaznie 3 do 4 dniach) mozna przystapic¢

do szlifowania ich powierzchni pacg obtozong grubym papierem sciernym, likwidujgc ewentualne
uskoki krawedzi ptyt.

Piyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowacé tgcznikami. Dtugosc¢ tacznikéw powinna by¢ tak

dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosita minimum 6 cm.

taczniki stosowaé w ilosci 4 szt./m? (po dwa na $rodku kazdej piyty) osadzajac je w nawierconych

otworach. Przy narozach budynku, pod oknami stosowa¢ 6 szt tagcznikdéw na 1 m?.

Mozna stosowacé taczniki z tworzywa. £gczniki musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcq do

stosowania w budownictwie. Sita wyrywajaca tacznik z podioza powinna wynosi¢ min 0,2 kN.
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f) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  3:
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach stosuje sie zaprawe przygotowang zgodnie
z instrukcjg podana na opakowaniu.
W cele unikniecia powstawania ukosnych peknieé rozwijajacych sie od narozy przy otworach, wszystkie
naroza nalezy dodatkowo wzmocni¢ ukosnie wklejanymi kawatkami siatki z widkna szklanego
0 wymiarach 35x20 cm.
Krawedzie budynku, krawedzie oscieznic nalezy zabezpieczyé katownikami z blachy aluminiowej,
wklejonymi zaprawg. Najwygodniej jest stosowaé katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki, unikajac
w ten spos6b wywijania siatki na przylegajace ptaszczyzny.
Na scianach parteru do wysokosci min 2 m od poziomu terenu nalezy wklei¢ dodatkowa warstwe siatki,
co zabezpieczy plyty przed przypadkowymi uderzeniami.
po wyschnieciu dodatkowych wzmocnieth mozna przystgpi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki.
Naktadanie siatki rozpocza¢ od natozenia zaprawy grub. okoto 2 mm. Zaprawe nanosi¢ paca stalowa,
do gory elewacji, pionowym pasmem o szerokosci okoto 1,1 m.
Nastepnie docietg wczeéniej siatke przyktada sie do swiezo natozonej zaprawy i wciska przy pomocy
stalowej pacy. Siatke uktada¢ na zaktad o szerokosci 5 do 10 cm. Nalezy uzywac¢ siatki z wiékna
szklanego, impregnowanej alkalio odpornym tworzywem posiadajgcym aprobate techniczng
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm winien wytrzymaé
obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz o0 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni
w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymaé obcigzenie 0,6 kN, wydtuzajac sie mniej niz 3,5%.
Nastepnie na swiezo wklejonej siatce naklada sie warstwe zaprawy klejowej o grubosci okoto 1 mm,
aby siatka stata sie niewidoczna. Powierzchnie tej warstwy wygtadzi¢ doktadnie pacq stalowa,
a krawedzie formowac¢ paca katowa.
Usuwanie drobnych nieréwnosci wykonywa¢ nastepnego dnia uzywajgc papieru sciernego, a ewentualne
ubytki uzupeti¢ zaprawa.
g) Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tyn k akrylowy):
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.
Dla tynkdw o intensywnych barwach uzywac¢ podkiadu o kolorze zblizonym do koloru tynku.
Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej — w projekcie przyjeto grubos¢ 1,5 mm, baranek, odporny na dziatania czynnikow
atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego
zwracajac szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegoinych obszarach roboczych.
taczenie tynkow o réznych kolorach wykona¢ przy pomocy tasmy samoprzylepnej. Wzdtuz wyznaczonej
linii przyklei¢ tadme , natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme z resztkami materiatu.

Do wysokosci 2 m nalezy zastosowaé srodek antygrafitti.

5.4.12. Ocieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu

Przed przystapieniem do docieplenia, nalezy rozebraé¢ opaske odwadniajaca, odstoni¢ sciany
fundamentowe do taw fundamentowych wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Wykopy wykonywaé
odcinkami o dlugosci do 2m co 2m. Nie wolno odstoni¢ fundamentéw wykopem ciggtym.
Szczotka stalowg doktadnie oczysci¢ fugi, usung¢ wszystkie luzne czesci, wykonac nowe fugi, naprawic¢
ewentualne pekniecia i dziury zaprawag murarska, nastepnie wykonaé hydroizolacje przez dwukrotne

11



smarowanie Abizolem R+P. Zamiennie mozna stosowa¢ styropian jednostronnie laminowany papa.
Izolacje przeciwwilgociowa budynku nalezy wykonac¢ do taw fundamentowych.

Po wykonaniu hydroizolacji nalezy przystapi¢ do ocieplenia $cian fundamentowych.

Ocieplenie wykonac ze styropianu samogasngcego XPS 300-034 o grubosci 5 cm.

Ptyty mocowac do $cian przy uzyciu kleju poliuretanowego dodatkowo wzmacniajgc kotkami w ilosci takiej
samej jak w przypadku ocieplenia $cian powyzej poziomu terenu.

Nastepnie sciany zabezpieczy¢ folig kubetkowg na catej wysokosci wykonanej izolacji (od fundamentow do
poziomu terenu). Po wykonaniu izolacji i ociepleniu $cian piwnic, wykopy nalezy zasypa¢ gruntem,

doktadnie zageszczajgc warstwami gr. 15 cm, a nastepnie wykonac¢ ptyte odbojowa.

5.4.13. Kolorystyka:

Elewacje budynku wykona¢ zgodnie z kolorystykg zawartg w czesci graficznej niniejszego projektu.
Wykonczenie powierzchni elewacji tynk dekoracyjny akrylowy o grubosci ziarna 1,5 mm, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny, odporny na warunki atmosferyczne.

Zestawienie powierzchni elewacji:

- powierzchnia elewacji catos¢ — 182,31m?, w tym:

- powierzchnia tynku — 123,90m?,

- powierzchnia cokotu — 30,00m?,

- powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych - 28,41m”.

5.4.14. Wykonanie obrobek blacharskich

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie: rynny, rury
spustowe, parapety zewnetrzne.

Po wykonaniu ocieplenia wykona¢ nowe obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych po uprzednim
wykonaniu spadku. Obrébki wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej, matowej. Grubos¢ blachy na obrébki
0,5 do 0,6 mm. Kolor blachy wykonaé¢ zgodnie z kolorystykg podang w niniejszym opisie.

Rynny i rury spustowe z PVC — rynny @125 ze spadkiem 0,5% w kierunku rur, rury spustowe ¢110.

5.4.15. Ptyta odbojowa wokét budynku

6.

Wokét budynku, po zakonczonych pracach nalezy wykonaé piyte odbojowg o szerokosci 0,5 m z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubosci 10 cm.

Pod podsypke wykona¢ 10 cm warstwe odsaczajgca z piasku. Catosé zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, Kolor obrzeza w kolorze kostki betonowej.

Ptyte odbojowa wykona¢ ze spadkiem 2% od $ciany budynku, zapewniajgc sptywanie wody

opadowej poza obreb Sciany. Spoiny wypetni¢ mieszankg cementowo-piaskowa.

Pomiedzy ptyta odbojowa, a sciang wykonaé dylatacje.

Potaczenie izolacji termicznej z kostkg zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

ZAGADNIENIA OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU

Po dociepleniu $cian, stropu i $cian fundamentowych, wbudowaniu nowej stolarki i $lusarki drzwiowej oraz
okiennej budynek spetnia wymagania normy o ochronie cieplnej budynku. Wartosci wspotczynnika

przenikania ciepta ,U” dla przegrdd budynku nie sg wieksze od wartosci dopuszczalnych i wynosza;
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Lp. Rodzaj przegrody Wsp6étczynnik ,U” | Wspotczynnik ,U” Wspotczynnik ,,U”
docieplanej istniejacy projektowany wymagany

] (wymienionej) [ W/mK] [ W/m’K] [ W/m®K]

1. Sciana zewnetrzna gr.41cm + 0,977 0,249 0,3
12cm styropianu

2. Stropodach zelbet+ 15cm 0,589 0,213 0,25
wetny mineralnej

3. Posadzka na gruncie + 5¢cm 1,099 0,334 0,45
styrodur pionowo

5. Okna zewnetrzne 2,6 1,8 1,8

6. Drzwi zewnetrzne 51 1,8 2,6

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Swietlica to budynek uzytecznosci publicznej, nie posiada pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b, nie bedacych ich statymi uzytkownikami.
Powierzchnia catego budynku: 264 m?, w tym $wietlicy z zapleczem 162 m® i sklepu GS 102 m?.
Budynek niski.
Kwalifikacja budynku:
- kategoria zagrozenia ludzi ZL I,
- klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”,
- gtéwna konstrukcja nosna R 30 — warunek spetniony,
- konstrukcja dachu - bez wymagan,
- strop REI 30 — warunek spetniony,
- §ciana zewnetrzna EI 30 — warunek spetniony,
- §ciana wewnetrzna - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan,
- strefa pozarowa wynosi 264 m? < Fdop. = 10 000 m?,
- przewidywana liczba 0s6b korzystajacych jednoczesnie ze swietlicy 40 (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem),
- w obiekcie brak zagrozenia wybuchem,
- nie wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych,
- zakres opracowania nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych budynku.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia

przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. TECHNOLOGIA POMIESZCZENIA WYDAWANIA POSILKOW i Z MYWALNI

Pomieszczenie wydawania positkdw przeznaczone bedzie do podgrzewania i wydawania positkow
przygotowanych i przywozonych na zewnatrz przez firme cateringowg i dostarczonych do wymienionego
pomieszczenia.

Wydawanie positkéw na swietlice poprzez okienko podawcze.

Zwrot brudnych naczyn do zmywalni poprzez okienko podawcze pomiedzy swietlicg i zmywalnia.
Przygotowanie c.w.u. z przeptywowego, gazowego podgrzewacza c.w.u., zmontowego nad stotem

z basenem do mycia garnkow wg projektu wod-kan.

Istniejgce urzadzenia przewiduje sie do demontazu i projektuje sie nowe urzadzenia i meble.
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Wyposa zenie technologiczne pomieszczenia wydawania positkd w i zmywalni:
Lp Wyszczegolnienie Wymiary llos¢ | Przyktadowy
szer.xgt.xwys [szt] | producent
Pomieszczenie wydawania positkéw
Lodéwka dwudzielna 92x70x177 1
St6t roboczy z szafkg z drzwiami uchylnymi 100x60x85 1 Edesa
10 | Stotroboczy z szafkg z drzwiami uchylnymi i szufladami 100x60x85 1 Edesa
11 | Stot ze zlewozmywakiem + bateria zmywakowa 90x60x85 1 Edesa
12 | Umywalka ze stali nierdzewnej + bateria umywalkowa 40x40 1 Edesa
13 | Stotroboczy z pétkg ze stali nierdzewnej 100x60x85 1 Edesa
14 | Kuchnia gazowa 4p. z piekarnikiem 60x60x85 1
Zmywalnia
1 Stot z dwoma zlewami jednokomorowymi. Jeden zlew 190x60x85 1 Edesa
z otworem na odpadki, otwor pod miynek koloidalny.
Zlew z praweij strony
2 Mtynek koloidalny przystosowany do pracy ciagtej, wys. 384, 1 Anaheim
wbudowany wylacznik pneumatyczny ¢216
3 Baterie prysznicowa z wylewka, stotowa, jednotrzonowa 100x60x85 2
pokretta do regulacji, woda ciepta i zimna.
4 Stot z basenem do mycia garnkéw 100x60x85 1 Edesa
5 Zmywarka do naczyn z wyparzaczem 1
6 Umywalka ze stali nierdzewnej + bateria umywalkowa 40x40 1
7 Szafa przelotowa z drzwiami przelotowymi 100x60x180 1
Bateria zmywakowa 1
Hall
15 | Szafa porzgdkowa (wiadro 2 szt + mop + $rodki czystosci) 90x60x180 1

Wydawanie positkow na swietlice poprzez okienko podawcze.

Zwrot brudnych naczyn do zmywalni poprzez okienko podawcze pomiedzy swietlicg i zmywalnia.

9. UWAGI KONCOWE:

1. Catos¢ robot wykonacé i przekaza¢ do eksploatacji zgodnie z:

A W

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DzU.nr 75/2002 r. z p&zniejszymi zmianami.

Niniejszym projektem

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Obowigzujgcymi przepisami.

. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny by¢ uzgodnione

Z Inwestorem i jednostka projektowa.

. Roboty wymagajg pozwolenia na budowe.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski upr. nr A-24/87

mgr inz. Marta Ciesielska
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RZUT PARTERU skala 1:75

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KUCHNI | ZMYWALNI

/mywalnia:

1. stdof z dwoma zlewami i potkg ze stali nierdzewne]
2. miynek

3. bateria

4. stét z basenem do mycia garnkow

5. zmywarka do naczyn z wyparzaczem

6. umywalka

/. szafa przelotowa 100x60x180cm

Pomieszczenie wydawania positkow:

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

13.

lodowka dwudzielna 92x70x177cm

stot z szatka z drzwiami uchylnymi 100x60x85cm

stot z szafka z drzwiami uchylnymi i szufladami wym. jw
stot ze zlewozmywakiem 90x60x85cm

umywalka ze stali nierdzewne]

stot roboczy z potkg ze stali nierdzewnej 100x60x85¢cm

kuchnia gazowa 4p. 600x600mm

szafa porzgdkowa

Przeptywowy podgrzewacz gazowy c.w.u. — nad stofem nr 4

Wg

projektu instalacji sanitarnych
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PRZEKROJ A-A skala 1:75

blacha fafdowa T18
na istniejgcych tfatach
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA skala 1:75
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KOLORYSTYKA:
BLACHA - brazowa RAL 8011
OKNA - orzech
DRZWI - orzech
Legenda koloréw Baumit
1 - COKOL - MosaikPutz 039 (wzornik "Emotion")

2 - TYNK AKRYLOWY - HAPPY 3053 (wzornik "Emotion")
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU DRZWI ZEWNETRZNE DRZW| WEWNETRZNE
OZNACZENIE Dz1 Dz2 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwd Dwb
SCHEMAT 0
—/ —/ —/
Wymiary w swietle | S 120 80 120 90 90 80 90 80
oscieznicy
H 200 150 200 200 200 200 200 200
Wymiary otworu So 130 90 130 100 100 90 100 90
w swietle muru
Ho 211 21 211 211 21 211 211 21
Okreslenie skrzydel L P L L P L P L P L P L P
Piwnice
x | Parter 1 1 2 1 1 2 1
oD
N
“ | Poddasze
O
(%2]
S | Razem
Ogolem 1 1 1 1 2 2 2 1
UWAGI SZCZEGGLOWE oom_m lone _Au%ms\ m2/C drzwi plytowe szklone | drzwi plytowe szklone | drzwi plytowe szklone | drzwi plytowe szklone | drzwi plytowe drzwi plytowe szklone
Szkienie nietiukqee sig kolor biaty kolor biay kolor biaty kolor biaty kolor biay kolor biaty
szklenie nietlukqce sie | szklenie niettukqce sie | kratka naw. 200cm2 netto| kratka naw. 200cm2 netto kratka naw. 200cm2 netto
Drzwi z tworzywa syntetycznego . ’ . .
UWAGI OGOLNE Profile wielo—komorowe z wktadkami metalowymi Wymiary otworow sprawdzié na budowie
Kolor wg elewacji
Wymiary otworbw sprawdzi¢ na budowie
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA ELEMENTU OKNA OKIENKO PODAWCZE
OZNACZENIE 01 02 OP
SCHEMAT //' \\\ I@I
\\\fi\\
// \\T‘\~
Wymiary w swietle | S 119 150 94
oscieznicy
H 158 35 98
Wymiary otworu So 125 156 100
w swietle muru
Ho 164 41 106
Okreslenie skrzydel
Piwnice
x | Parter 12 1
o
N
¥ | Poddasze 2
A
2 | Razem
Ogolem 12 2 1
UWAGI SZCZEGOLOWE okno otwieralno—uchylne okno podawcze
(przesuwne)

szklenie pojedyncze

UWAGI OGOLNE

OKNA z tworzywa syntetycznego

Profile wielo—komorowe z wktadkami metalowymi, kolor bialy wg elewacii

SZKLENIE DWU-SZYBOWE k=1,1 W/(m2/deg)
Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie
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==
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—
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