Przedmiar roboét

Roboty budowlane remontowe w budynku Swietlicy Wiejskiej w
Groblach

Budowa: Roboty budowlane:
- budowa sanitariatow,
- wymiana stolarki wewnetrznej,
- wymiana pokrycia dachu,
- wymiana posadzek,
- malowanie i oktadziny scian wewnatrz budynku
budynku Swietlicy Wiejskiej w Groblach
Nr STWIiOR: ST - 01
Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
Obiekt: Swietlica Wiejska
Groble 131 a
37-430 Jezowe
Zamawiajacy: Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136a
Jednostka opracowujgca kosztorys: PROJEKTO-BUD Sp. z o.0.
35-111 Rzeszéw, ul. Wyspianskiego 33

Kosztorys opracowali:
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. Opis ogdlny stanu

Budynek swietlicy zlokalizowany jest na dzialce gminnej przylegajacej bezposrednio do drogi gminnej
Goble-Sibigi w m. Sibigi, z ktéra graniczy od strony poétnocno-zachodniej. Od strony péinocno-wschodniej
dziatka graniczy z dziatka GS, na ktorej zlokalizowany jest sklep spozywczo-przemystowy, przylegajacy
bezposrednio do budynku swietlicy. Od strony potudniowo-zachodniej dziatka przylega do drogi lokalnej,

a od strony potudniowo-zachodniej graniczy z rowem melioracyjnym.

Teren dzialki lekko spada w kierunku potudniowym. Dziatka nie jest ogrodzona.

Po stronie zachodniej i potudniowej teren jest zielony, nieutwardzony. Brak jest zieleni wysokiej i krzewow.
Budynek, w ktorym zlokalizowana jest swietlica jest obiektem wolnostojacym o prostej bryle, opartej na prostokacie.
Czesc¢ wschodnia budynku stanowi wkasnos¢é Gminy Jezowe i w tej czesci znajduje sie Swietlica z zapleczem.
Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o prostej bryle.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Stropy nad parterem z prefabrykowanych plyt kanatowych.

Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Poddasze nieuzytkowe.

Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci pétnocnej 40,3% i potaci potudniowej 43,7%, pokrycie dachu blacha stalowa
faldowa. Wewnatrz i na zewnatrz na scianach znajduja sie tynk cementowo-wapienne.

Nad drzwiami wejsciowymi daszki w formie ptyty zelbetowe;j.

Do budynku doprowadzona jest:

- energia elektryczna,

- woda z wodociagu,

- gaz ziemny z sieci gazowe;.

- przytacz kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg na teren dziatki.

1.2. Dane techniczne budynku swietlicy:

- wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 11,40x13,80m,
- powierzchnia zabudowy 157,32m2,

- powierzchnia uzytkowa 130,11 m2,

- kubatura netto parteru 386,43m3,

- kubatura brutto budynku 816,5 m3,

- ilos¢ kondygnaciji |,

- dlugos¢ 11,40 m,

- szerokos$¢ 13,80 m

- wysokos¢ kalenicy od terenu (od strony drogi) 6,28 m,
- wysokos¢ okapu od terenu (od strony drogi) 4,10 m.

1.3. Opis elementow budynku

- Sciany zewnetrzne z obustronnym tynkiem o grub. 40 cm z pustakéw pytowych i cegly silikatowej na
zaprawie cementowo — wapiennej.

- Sciana wewnetrzna konstrukcyjna z obustronnym tynkiem o grub. 40 cm z pustakéw na zaprawie
cementowo — wapiennej.

- Sciany dziatowe — gr. 6 i 12 cm wykonane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapienne;j.

- Nadproza - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie oraz prefabrykowane.

- Strop — stropy nad parterem - ptyty prefabrykowane, kanatowe.

- Nad drzwiami wejsciowymi daszki - ptyty zelbetowe.

- Wentylacja — kanaly wentylacyjne, dymowe i spalinowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Kanaly o wymiarach 14 x 14 cm oraz 14 x 27 cm.

- Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, starego typu.

- Rynny i rury spustowe — rynny ?150, rury spustowe fi20, z blachy stalowej ocynkowanej

- Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana grub. 0,5 mm

Roboty wykonczeniowe.

Podtogi i posadzki - we wszystkich pomieszczeniach lastrico.

Izolacje wodoszczelne:

- izolacja pozioma s$cian — 2 x papa asfaltowa

- izolacja pionowa $cian — nie robiono odkrywek,

- izolacja pozioma podtogi na gruncie — nie robiono odkrywek,

- pokrycie dachu — blacha trapezowa niska,

Izolacje termiczne: strop nad parterem ocieplony 6 cm warstwa waty szklane;.

Tynki, cokoly, malowanie:

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne.

1.4. Ocena stanu technicznego :

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Sibigach zostat wybudowany w latach siedemdziesiatych ub wieku.

W wyniku szczegétowych ogledzin scian, stropéw, nadprozy nie stwierdzono uszkodzen elementow
konstrukcyjnych, ugiecia stropu, podciagu, peknieé, zarysowan scian.

Elementy konstrukcyjne nie stanowig oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy
nadmierne ugiecia. Z uwagi na dtugi okres uzytkowania bez remontéw, brak odpowiedniego ogrzewania
stwierdzono:



strona nr:

- skorodowane obrobki blacharskie,

- zniszczone pokrycie dachu,

- brak tynku na kominach na poddaszu i nad potacia dachowa,

- elewacja budynku szara, nie malowana,

- zniszczona stolarka okienna i drzwiowa.

- brak sanitariatow wewnatrz budynku,

- izolacja termiczna na stropie — 6 cm wata szklana.

0Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku dobry.

Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i sSrodowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztuka budowlana.

Z uwagi na realizacje obiektu w latach siedemdziesiatych ub wieku elementy budynku nie spetniaja
obecnie obowigzujacych warunkoéw izolacyjnosci ciepline;j.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestyciji tj:
- docieplenie scian, stropu,

- wymiany stolarki drzwiowej,

- wybudowania sanitariatéw ogéinodostepnych,

- wykonania nowych posadzek w catym obiekcie,

- wymiana pokrycia dachowego,

- remontu pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni,

- budowy przylacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonania instalacji ogrzewania,

- wykonania wewnetrznej instalacji wod-kan.,

- przebudowy instalacji elektryczne;.

2. OPIS ROBOTPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Opis robot do wykonania:

- Scianki dzialowe wydzielajace z powierzchni hallu ustepy ogélnodostepne i z powierzchni zmywalni magazyn
podreczny,

- rozbiorka dwoch piecow kaflowych,

- poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych,

- wybicie otworu miedzy zmywalnia i kuchnig na zamontowanie szafy przelotowej,

- nowe posadzki w catym budynku,

- renowacja tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonczenie wewnetrzne: glazura, malowanie scian i sufitow,

- wymiana pokrycia dachu,

- wykonanie tynkéw na kominach i wyprowadzenie dwoch przewodéw wentylacyjnych nad pota¢ dachowa,

- obtozenie schodow zewnetrznym plytkami gresowymi, mrozoodpornymi, antyposlizgowymi,

- wymiana daszka nad wejsciem glownym do swietlicy,

- zamurowanie dwoéch okien w scianie zewnetrznej potudniowo-wschodniej oraz zmniejszenie otworu
drzwiowego w scianie potudniowo-wschodniej dla zamontowania okna,

- powiekszenie wysokosci otworu okiennego w magazynie podrecznym dla zamontowania wyzszego okna,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana urzadzen technologicznych w pomieszczeniu wydawania positkow i w zmywalni,

- wykonanie instalacji wod-kan w sanitariatach i wymiana instalacji wod-kan. w pomieszczeniu wydawania
positkéw i w zmywalni,

- wymiana instalacji elektryczne;j.
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji | llos¢ |Kr0t.| Jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly 1,59 m3
1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 12,00 m2
1.3 KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 97,91 m2
1.4 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej 32,20 m2
1.5 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku 185,22 m2
1.6 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku 36,70 m2
1.7 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 12,27 m3
1.8 KNR 401/108/10
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 12,27 5/m3
1.9 Kalkulacja indywidualna
Przekazanie do utylizacji gruzu i odpadéw pobudowlanych gruzu, stolarki 5,72 t
2 WC, roboty remontowe wewnetrzne, wymiana drzwi
2.1 KNNR 3/302/1
Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j 2,12 m3
2.2 KNRW 202/2001/1
Scianki dzialowe z plyt gipsowych Pro-Monta, grubo$ci 8-cm, pojedyncze 29,09 m2
2.3 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubo$¢ ponad 1/2 cegly-analogia poszerzenie otworu drzwiowego 0,15 m3
2.4 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, z folii potptynne;j,
1-warstwa - analogia 128,34 m2
2.5 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, z folii potptynne;j
dodatek za kazdg nastepng warstwe - analogia 128,34 m2
2.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
ostro na | pietrze 128,34 m2
2.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm 128,34 1|m2
2.8 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek 0,254 m3
2.9 KNNR 2/1104/1
Os$cieznice stalowe 8 szt
2.10 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, kolor drewnopodobny,
90x200, Dw2 1,80 m2
2.11 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, kolor drewnopodobny, z
kratkg, 80x200, Dw4 3,20 m2
2.12 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, z kratka, kolor
drewnopodobny, 90x200, Dw3 3,60 m2
2.13 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, kolor drewnopodobny,
90x200*2, Dw5 3,60 m2
2.14 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, z kratka, kolor
drewnopodobny, 80x200, Dw6 1,60 m2
2.15 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi wejsciowe z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach Dz1 i Dw1 2,40 m2
2.16 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi wejsciowe z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach Dz2 1,20 m2
2.17 KNR 202/1009/8
Okienko podawcze wykonczone, otwierane szklane podwdjne, powierzchnia do 1.00-m2 0,95 m2
2.18 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" | 104,07 m2
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2.19 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

24,27

m2

2.20 KNR 202/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, przygotowanie podtoza

101,58

2.21 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno, folia potptynna,
1-warstwa - analogia

129,44

m2

2.22 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno, folia potptynna
dodatek za drugg warstwe - analogia

129,44

m2

2.23 KNR 401/711/5
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2:m2 (w 1
miejscu)

10,07

m2

2.24 KNRW 202/840/5
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x25-cm

57,48

m2

2.25 KNNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitow z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng
dwukrotnie

391,15

m2

2.26 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne

szt

2.27 KNRW 202/1218/4
Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, parapety wewnetrzne, parapety wewnetrzne

14,40

2.28 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
kotwach

m2

3 Pokrycie dachu, daszek

3.1 KNR 401/310/1 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5-m3/miejsce

0,257

m3

3.2 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominédw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

1,31

m2

3.3 ORGB 202/929/1
Podktady pod wyprawy szlachetne na matych powierzchniach, do 1-:m2 w jednym miejscu, na
kominach

24,60

m2

3.4 ORGB 202/933/1 (1)
Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie, Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome (balkony, loggie) na kominach

24,60

m2

3.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne na kominie

12

szt

3.6 KNR 401/628/5
Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i
ptyty-analogia ognoochronne preperatem FOBOS M-4

237,88

m2

3.7 KNR 15/522/2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat
120-cm

185,22

m2

3.8 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych

28,00

3.9 KNRW 202/1016/7
Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone

1

szt

3.10 KNR 1901/417/4
Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu, fawy kominiarskie

13,00

3.11 DC 4/220/4
Mocowanie elementéw za pomoca kotew mechanicznych, rozpreznych, ocynkowanych
Koelner KT do podioza betonowego, skalnego lub kamiennego, kotwy taczace, srednica
otworu 16 mm

szt

3.12 KNR 202/363/1
Swietlik typowy, ramka Swietlika-analogia-montaz konstrukcji daszka nad wejsciem

element

3.13 KNR 15/522/2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat
120-cm

3,00

m2

3.14 KNR 1901/418/6
Odeskowanie karneséwkg szczytéw dachowych, na zakiad, powierzchnia 2,0-5,0-m2

3,20

m2

3.15 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm przy
kominie i wlazie dachowym i dachu

37,98

m2

3.16 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm-parapety
zewnetrzne

38,48

m2

3.17 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm

28,00

3.18 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm

20,00

3.19 KNR 15/528/1
Rynny dachowe z PCV, Fi-7,0-cm

2,30
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3.20 KNR 15/529/1
Rury spustowe z PCV, Fi-5,0-cm

5,00




