Przedmiar roboét

Przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan. w budynku Swietlicy
Wiejskiej w GROBLACH

Budowa: Budowa instalacji grzewczej, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej, przebudowa
wewnetrznej instalacji wod-kan. w budynku Swietlicy Wiejskiej w Groblach
Sibigi 131 a; 37-430 Jezowe
Nr STWIOR: ST-02
Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Obiekt: Swietlica Wiejska
Groble 131 a
37-430 Jezowe
Zamawiajacy: Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136a
Jednostka opracowujgca kosztorys: PROJEKTO-BUD Sp. z 0.0.
35-111 Rzeszoéw, ul. Wyspianskiego 33
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

1. Opis istniejacych instalacji wod.-kan.

Budynek posiada wewnetrzng instalacje wod.-kan. w pomieszczeniu wydawania positkéw i zmywalini.

Wezta sanitarnego z WC nie posiada.

Zainstalowane urzadzenia wod.-kan. to: umywalka - szt.1, bateria zlewozmywakowa $cienna - szt.2, zlewozmywak —
szt.1, basen do zmywania garnkéw — szt.1, bateria wannowa - szt.1, piecyk gazowy przeptywowy dla c.w.u. — szt.1,
terma elektryczna dla c.w.u. — szt.1.

Instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana z rur zeliwnych, instalacja wody zimnej i c.w.u. z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych nasciennie.

W zwiazku z projektowang nowa technologia pomieszczenia wydawania positkéw i zmywalni w/w urzadzenia i
instalacje nalezy zdemontowac.

2. Opis projektowanych rozwigzan

21. Woda zimna

Przewody wody zimnej z rur ocynkowanych, taczonych na gwint prowadzi¢ natynkowo oraz pod tynkiem w izolacji
cieptochronnej gr. 12mm zabezpieczajacej instalacje przed roszeniem. Przed kazdym urzadzeniem zamontowac¢
zawor odcinajacy kulowy. Na istniejacym przytaczu DN20, na scianie pomieszczenia magazynu zamontowaé¢ zawory
kulowe, filtr, wodomierz i zawér antyskazeniowy.

2.2. Ciepta woda uzytkowa

a). C.w.u. w pomieszczeniach WC dla umywalek

Przygotowywana w elektrycznym przeplywowym podgrzewaczu wody typ MH3 3,5kW, zamontowanym pod
umywalka. Podgrzewacz musi by¢ zainstalowany tylko z armaturg bezcisnieniowa trojdrozna, aby nigdy nie byt
poddawany cisnieniu wody. Podgrzewacz montowac¢ wg instrukcji montazu producenta.

b). C.w.u. w pomieszczeniach pomieszczenia wydawania positkow i zmywalni

Przygotowywana w gazowym przeptywowym podgrzewaczu wody typ WRDP 11-2B. Hydrauliczne przytacze rur do

automatu wodnego podgrzewacza wykonac¢ przy pomocy dostarczonych w komplecie elementéw przytaczeniowych.

Przewody wody c.w.u. z rur ocynkowanych, tgczonych na gwint od ogrzewacza do baterii prowadzi¢ pod tynkiem w
izolacji cieptochronnej gr. 20mm.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow z budynku do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej DN160:

- z pionu P1 odprowadzajacego scieki z WC (umywalki, miski ustepowe),

- z pionu P2 i P3 odprowadzajgcego scieki z zaplecza kuchennego (umywalki, zlewozmywaki, basen do mycia
garnkow, zmywarka do naczyn, kratka sciekowa).

Do wykonania instalacji kanalizacji stosowa¢ rury kanalizacyjne z tworzywa typ PCV na uszczelki.

Odpowietrzenie pionéw P1 i P3 wykona¢ wyprowadzajac wywiewke nad dach. Na pionie P2 pod umywalka
zamontowac¢ zawor napowietrzajacy.
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

[llos¢ [Krot. | Jedn.

1 DEMONTAZ INSTALACJI | URZADZEN SANITARNYCH

1.1 KNR 402/114/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm

20

1.2 KNR 402/132/2
Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej

szt

1.3 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

szt

1.4 KNR 402/133/1
Demontaz zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm

szt

1.5 KNR 402/144/2
Demontaz urzadzen do podgrzewania wody i pieca kapielowego, wspornik Piecyk gazowy przeptywowy

szt

1.6 KNR 402/144/2
Demontaz urzadzen do podgrzewania wody i pieca kapielowego, wspornik Terma elektryczna

szt

1.7 KNR 402/230/7
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do 50-mm

1.8 KNR 402/230/8
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do 75-110-mm

1.9 KNR 402/233/5
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40-mm

szt

1.10 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-50-mm

szt

1.11 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki

kpl

1.12 KNR 402/235/3
Demontaz zlewu kuchennego

kpl

1.13 KNR 402/235/7
Demontaz wanny ANALOGIA Demontaz basenu do zmywania garnkéw

kpl

1.14 KNR 401/336/1
Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly

1.15 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly

1.16 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos$é do 1-km ANALOGIA Wywiezienie odpadow
pobudowlanych

m3

1.17 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

10

m3

1.18 Kalkulacja indywidualna
Przekazanie do utylizacji odpadéw pobudowlanych (urzadzenia sanitarne, rurociagi, armatura)

0,2

2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

2.1 KNNR 4/106/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-25-mm

10

2.2 KNNR 4/106/2
Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-20-mm

18

2.3 KNNR 4/106/1
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15-mm

25

2.4 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

53

2.5 KNNR 4/126/4 (1)
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm

53

2.6 KNR 401/336/1
Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly

40

2.7 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly

40

2.8 KNNR 4/135/1
Zawor czerpalny Dn-15-mm

szt

2.9 KNNR 4/130/1 (1)
Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-15-mm

szt

2.10 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm Zawor odcinajacy
katowy DN20

szt
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2.11 KNNR 4/143/1
Elektryczny podgrzewacz wody przeptywowy podumywalkowy typ MH3 3,5kW, 230kVw komplecie z
baterig jednouchwytowg ENM 2 kpl
2.12 KNNR 4/115/9
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek,
Dn-15-mm, o potaczeniu metalowym 4 szt
2.13 KNR 34/107/5
Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
grubosci 13-mm (J), rurociag Fi 12-22:-mm 43 m
2.14 KNR 34/107/6
Izolacja rurociagéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
grubosci 13-mm (J), rurociag Fi 28-35-mm 10 m
2.15 KNR 34/101/11
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi
28-48-mm 14 m
2.16 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm 3 szt
2.17 KNNR 4/122/6
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach
stalowych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn-20-mm 1 kpl
2.18 KNNR 4/140/2 (2)
Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-20-mm 1 kpl
2.19 KNNR 4/130/2 (1)
Zawor antyskazeniowy 6800 typ CA DN20 Pmax=10 bar 1 szt
2.20 KNNR 4/526/2
Filtr siatkowy Fi-20-mm 1 szt
3 KANALIZACJA SANITARNA
3.1 KNNR 1/301/3
Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km 14 m3
3.2 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii IV 14 m3
3.3 KNNR 1/608/2
Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa 2,6 m3
3.4 KNNR 1/318/2
Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m gruntem kategorii
-1V 11,4 m3
3.5 KNNR 4/203/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm 19 m
3.6 KNNR 4/203/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-50-mm 5 m
3.7 KNNR 4/208/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm 15 m
3.8 KNNR 4/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm 14 m
3.9 KNNR 4/208/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm 3 m
3.10 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokos$é/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly 25 m
3.11 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly 25 m
3.12 KNR 401/209/3
Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢ do 20-cm | 0,05 m2
3.13 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 2 kpl
3.14 KNNR 4/230/5
Pétpostument porcelanowy do umywalek 2 kpl
3.15 KNNR 4/233/3
Ustep z ptuczka, typu "kompakt" 2 kpl
3.16 KNNR 4/218/1
Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 szt
3.17 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm 3 szt
3.18 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm 2 szt
3.19 KNNR 4/222/2
Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu wciskowym 2 szt
3.20 KNNR 4/212/2
Rury wywiewne zeliwne o $rednicy 70mm uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa lub folig
aluminiowg 2 szt
3.21 KNNR 4/213/6
ANALOGIA Zawér napowietrzajacy fi 50 1 szt




