ODBUDOWA DROGI NR 102310R i 102311R JEZOWE PODGORZE

OD KM 0 + 000,00 DO KM 1 + 690,00
| ETAP 3 od k!n 1+ 010,00 Dp KM 1+292.00 |
w miejscowosci JEZOWE PODGORZE gmina JEZOWE

polozonych na dziatkach nr geodezyiny; 5089, obreb 0009 Jezowe ) .. -

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOT

POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Lp. KATALO. ELEMENTOW 1 OBLICZENIE JEDN. | JEDNOST.
Kod OST ILOSCI ROBOT
1 2 3 4 5
1.0. 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. KNNR Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
00-01-0111-0100 | 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282,00 m
D.01.01.01 RAZEM; 272,00 = 272,00 m km 0,272
2.0. 2.0. PODBUDOWA od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00
2.1. KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15 cm przy pomocy
00-01-0113-0100 | spycharek
D.02.01.01 warstwa humusu grubosei 10 cm
(warstwa zdjecia humusu obejmuje pobocze)
odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 =282,00 m
szerokos$¢ zdjecia warstwy humusu; 3,10 + 0,50 + 0,50 =4,10 m
282,00 x 4,10 = 115620 n’
km 1+ 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5.00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10.75 m’
RAZEM; 1156,20 + 10,75 = 1166,95 m’® m? 1167,0
2.2, KNNR Przemieszczenie spycharkami gasienicowymi humusu po przyleglym
00-01-0215-0100 | terenie — wzdtuz granicy robdt
D.02.01.01 | Obmiar pozycja 2.1 =1166.95 m’
1166,95 x 0,10 = 116.69 n’
RAZEM; 116,69 = 116,69 nt’ m’ 116,7
2.3 KNNR Wykonanie mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni.
00-06-0101-0201 | Glgbokos¢ koryta 10 cm grunt kat. ITI
D.04.01.01 odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282,00 m
szerokos¢ koryta 3,10 m
282,00 x 3,10 = 874,20 m’
km 1 + 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10.75 m’
RAZEM; 874,20 + 10,75 = 884,95 m’ m’ 885,0
2.4. KNNR Reczne formowanie (uzupelnienie i wykonanie poboczy) z ziemi
00-01-0311-0400 | pozyskanej z wykonania koryta.
D.02.03.01 Obmiar pozycja 2.3. = 884.95 m’
884,95 x 0,10 = 88,49 m’
RAZEM; 88.49 = 88,49 nt’ m’ 88,5
2.5 KNNR Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku. Warstwa grubosci 10 cm po
00-06-0104-0100 | zaggszczeniu.
D.04.02.01 odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282,00 m
szerokos¢ warstwy 3,10 m
282,00 x 3,10 = 874,20 m’
km 1 + 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10.75 m’
RAZEM; 874,20 + 10,75 = 884,95 ni’ m’ 885,0
2.6. KNNR Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego — warstwa dolna
00-06-0113-0100 | grubosci 15 cm po zaggszczeniu,
D.04.04.04 odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282.00 m
szerokos$¢ podbudowy 3,10 m
282,00 x 3,10 = 874,20 n?’
km 1 + 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5.00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10.75 m®
RAZEM; 874,20 + 10,75 = 884,95 m’ m? 885,0
2.7 KNNR Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego — warstwa gorna
00-06-0113-0500 | grubosci 8 cm po zaggszczeniu,
D.04.04.04 odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282,00 m
szeroko$¢ podbudowy 3,10 m
282,00 x 3.10 = 874,20 m’
km 1 + 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10.75 m’
RAZEM; 874,20 + 10,75 = 884,95 n’’ m’ 885,0




1 2 3 5
3.0. 3.0. NAWIERZCHNIA od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00
3.1. KNNR Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej

00-06-0309-0200

D.05.03.05

warstwa Scieralna grubosei 5 cm po zageszczeniu.

odcinek od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 = 282,00 m
szeroko$¢ nawierzchni 3,00 m

282,00 x 3,00 = 846,00 m’

km 1 + 292,00 skrzyzowanie — wyokraglenie R = 5,00 m
[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] x 2 = 10,75 m’
RAZEM; 846,00 + 10,75 = 856,75 m’

856,8
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