PRZEKROJ NORMALNY OD KM 1 + 010,00 DO KM 1 + 292,00

| 1 I
v wg SYTUACJI ' 50 300 50 ! wg SYTUACJI !
150 150
6,0 % + 15,00
0,00 0,00
ISTNIEJACY TEREN * ’* ISTNIEJACY TEREN

POBOCZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA

POBOCZE GRUNTOWE

5 cm - NAWIERZCHNIA (WARSTWA SCIERALNA) MASA MINERALNO-BITUMICZNA

GRYSOWA (szerokosci 3,00 m)

8 cm - PODBUDOWA TLUCZEN KAMIENNY WARSTWA GORNA
15 cm - PODBUDOWA TLUCZEN KAMIENNY WARSTWA DOLNA

10 cm - WARSTWA ODSACZAJACA PIASEK

RUCH LOKALNY KR -1
PODLOZE G1 - G2
Vp-30km/h

P DROG - PROJEKT  Marek Molter
OHH & 37-500 Jarostaw ul. Wojska Polskiego 1/17
‘ %ﬁ tel./ kom. (016) 621 50 05 /697 339 050  NIP 862-123-06-63
OBIEKT; ODBUDOWA DROGI NR 102310 R i 102311 R JEZOWE PODGORZE
OD KM 0 + 000,00 DO KM 1 + 690,00
[ etap 3 od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00 |
w_miejscowosci Jezowe Podgorze
PRZEDMIOT SKALA DATA NR RYS:
RYSUNEK: A
PRZEKROJ NORMALNY 1:(..) | 13.052012 p)
od km 1+ 010,00 do km 1 + 292,00
FUNKCJA Imi¢ Nazwisko,.. . =T SPECJAL. | NR UPRAW. PODPIS~ 7/
PROJEKTOWAL | Marek Molter I PR o drogowa 67/Tbg/91
SPRAWDZIL Wiadystaw Konieczny Y drogowa UAN /III ,//{
16 521500 90 7342/98/93 | #




