REMONT DROGI GMINNEJ
ZALESIE - OKOLISKO
od km 0 + 000,00 do km 0 + 778,00 47.500 A0St

\“D’SF 6 KOM
. . 016 821°
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOT =
POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Lp. KATALO. ELEMENTOW 1 OBLICZENIE JEDN. | JEDNOST.
Kod OST ILOSCI ROBOT
1 2 3 4 S
1.0. 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
00-01-0111-0100 | od km 0 + 000,00 do km 0 + 778,00 = 778,00 m
D.01.01.01 RAZEM; 778,00 = 0,778 kim km 0,778
2.0. 2.0. PODBUDOWA
2.1, KNNR Profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy — grunt kat. V — VI
00-06-0103-0300 | od km 0 + 000,00 do km 0 + 148,00 = 148,00 mb
D.04.01.01 od km 0 + 515,00 do km 0 + 778,00 = 263.00 mb
szerokos¢ profilowania 3,50 m
(148,00 + 263,00) x 3,50 = 411,00 x 3,50 = /438,50 m’
RAZEM; 1438.50 = 1438,50 ni’ m’ 14385
2.2, KNNR Wykonanie koryta o glebokosci 15 cm wykonane na calej szerokosci
00-06-0101-0100 | jezdni w gruncie kategorii Il — IV
D.04.01.01 szerokos¢ koryta 3,50 m
od km 0 + 148,00 do km 0 + 515,00 = 367,00 m
367,00 x 3.50 = 1284,50 m’
RAZEM: 1284.50 = 1284,50 m’ m 1284,5
2.3. KNNR Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — warstwa grubosci 10 cm
00-06-0104-0300 | szerokos¢ warstwy 3,50 m
D.04.02.01 od km 0 + 148.00 do km 0 + 515,00 = 367,00 m
367,00 x 3,50 = 1284.50 m’
RAZEM: 1284.50 = 1284,50 n’’ m’ 1284,5
2.4. KNNR Wykonanie podbudowy thuczniem kamiennym — warstwa gorna tlucznia
00-06-0113-0600 | 15 cm po zageszczeniu
D.04.04.04. od km 0 + 148,00 do km 0 + 515,00 = 367,00 m
367.00 x 3,50 = 1284.50 n’
RAZEM: 1284.50 = 1284,50 n’ m’ 1284,5
25, KNNR Wyréwnanie istniejace podbudowy grysem i klincem kamiennym —
00-06-0107-0100 | warstwa $rednia 5 cm
D.04.04.04. od km 0 + 000,00 do km 0 + 148,00 = 148,00 mb
od km 0 + 515,00 do km 0 + 778,00 = 263,00 mb
szeroko$¢ profilowania 3.50 m
(148,00 + 263,00) x 3,50 = 411,00 x 3,50 = /438,50 m’
1438,50 x 0,05 = 71,93 m’
RAZEM; 71.93 = 71,93 n’ m’ 71,9
3.0. 3.0. ROBOTY UZUPELNIAJACE - POBOCZA
3:1; KNNR Reczne rozplantowanie ziemi pochodzacej z koryta wzdiuz krawedzi
00-01-0202-0200 | koryta. Grunt kategorii ITI
Obmiar pozycja 2,2 = 1284.50 m
1284,50 x 0,15 = 192,68 m’
RAZEM: 192,68 = 192,68 m’ m’ 192,7
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